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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace



veřejná zakázka malého rozsahu s názvem


„OOPP - Celoroční softshellové bundy a Polokošile“


zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
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	Název:
	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

	Sídlo:
	Vančurova 1544, 272 01 Kladno

	IČO:
	75030926

	DIČ:
	CZ75030926, nejsme plátci DPH

	Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
	MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel ZZS SčK, p.o.

	(dále jen „Zadavatel“)



Kontaktní osoby za Zadavatele
	Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech smluvních
	PhDr. Petr Mach, MBA

	Funkce:
	ekonomický náměstek ZZS SčK

	Email:
	petr.mach@zachranka.cz

	Tel.:
	312 256 604

	Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech technických
	Bc. Pavel Tlustý

	Funkce:
	náměstek nelékařských zdravotnických povolání 

	Email:
	hlavnisestra@zachranka.cz

	Tel.:
	731 137 167

	Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech zadávací dokumentace:
	Ing. Šárka Kehlová

	Funkce:
	asistentka ekonom. náměstka – finanční referent

	Email:
	kehlova.sarka@zachranka.cz

	Tel.:
	312 256 628



Otázka č. 1
Dobrý den.
Prosíme o vysvetlenie a odpoveď.:
Žiadame Vás o súhlas dokladať všetky dokumenty , listiny a texty aj v Slovenskom jazyku na základe dohody medzi vladou SR a ČR .
Odpověď:
Souhlasíme s dodáním veškerých dokumentů týkajících se VŘ ve slovenském jazyce.

Otázka č. 2
Celoroční softshelová bunda:
Normy: 
ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky)
ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky) pro třídu 2 
ČSN EN 343+A1 (Ochranné oděvy-Ochrana proti dešti) 
Normu ČSN EN 343+A1 nie je možné splniť pri softshell bunde ako celku s dôvodu že na rubni strane je flís a na flise sa nedaju lepiť švy tak aby výrobok splňal uvedenú normu=bol nepromokavy. Uvedenú normu je možné splniť iba pre materiál - ne pro hotový výrobok.
Prosím vysvetlení. 
Odpověď:
Uvedená norma ČSN EN 343+A1 je platná pro materiál, ne pro celý výrobek.

Otázka č. 3
Celoroční softshelová bunda:
Střih: 
hladký přední a zadní díl, rukávy, kapuce
o cca 4 cm prodloužený zadní díl bundy pro krytí beder
celorozpínací bunda se zipem krytým légou, vedeným až do stojáčku a zakončeným krytem brady
Mysli se tým , že zip má okrem podsadky z vnítřni strany aj legu z vnejši strany, ktéra zakrýva zips v venku? Ak áno , myslime že je to zbytočné a bude to velice hrube, že stači podsadka z vnitřni strany.
Prosim o vysvetleni.
Odpověď: 
Není nutná krycí léga z vnější strany, postačí vnitřní podsádka.
podsádka zipu je v horní části dělená a podložená mikrofleecem stejné kvality a barvy jako je vnitřní provedení límcového stojáčku
zipy YKK (hlavní – síla 5“- 8“, vedlejší – síla - 5“ kapsy, síla 3“- odvětrání) opatřeny kvalitními umělohmotnými taháčky
rukávy ukončené velcro pásky k regulaci obvodu rukávů
větrací otvory na zip (síla - 3“) v bočních švech bundy a na spodních okrajích rukávů (cca 10 cm od podpaží) podšité síťovinou v kontrastní barvě
Nerozumim textu: v bočních švech bundy a na spodních okrajích rukávů 
Mysli se tím větraci otvory od podpazušnim švu - 10 cm smřem k rukavu a 10cm směrem nadol v bočnim švu? Spolu delka větraku 20 cm?
Alebo i nejake jine větraky v dolnim kraji rukavu a v dolnich bočních švoch ???
Odpověď:
Větrací otvory jsou v podpažním švu, 10 cm směrem k rukávu a 10 cm směrem dolů v bočním švu bundy, celkem tedy jeden 20-ti centimetrový větrací otvor na každé straně bundy.

kapsy – dvě šikmo ložené, na zip uzavíratelné, umístěné do úrovně pasu
náprsní kapsa – uložena v levé náprsní části bundy, uzavíratelná na zip (s garáží)
kapsové váčky – 100% mikrofleece, min. 70g/m²
kapuce – členěná, s kšiltem, po obvodu kapuce modrý tunýlek s gumičkou a 2 plastovými brzdičkami, odepínatelná na zip, zapínatelná na 2 druky
po spodním okraji bundy tunýlek s gumičkou a 2 plastovými brzdičkami k regulaci obvodu bundy

Otázka č. 4
Celoroční softshelová bunda:
Ze skusenosti vieme , že keď je z vnitřni strany rukavu u bund softshell  flis- co je váš pripad
tak sa bunda co sa tyka rukavu zle oblieka - neklže sa a lepi sa na ruce.
Prosíme o súhlas vyriešiť tento problem doplnkovým  materiálom z vnitřni strany rukavu , ktery nezmeni parametry a vlastnosti bundy ale zlepší jeji komfort. 

Odpověď:
Souhlasíme s podšitím rukávů doplňkovým materiálem, který nezmění parametry bundy a zlepší její komfort.

Otázka č. 5
Polokošile
Normy: 
ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky)
ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky) 
Normu ČSN EN ISO 20471 nie je možné splniť pri tak malej ploche fluorescenčného červeného materiálu. Podľa podľa požadovanej normy je pre najnižššiu triedu 1 potrebné aby podkladový materiál = fluorescečný materiál mal plochu min. 0,14 m2 !!! To znamena že je potrebné aby polokošile mala fluorescenční červenou barvu min. od pasu nahor- ako bunda soft shell.
Zároveň fluorescenční červenu barvu nie je možne dosiahnuť na materiálu o zložení min. 90% Bavlna. Musí tam byt min. 50% PES !!!
Jsou dvĚ možnosti : buď nebudete požadovať normu pro výstražné odevy ČSN EN ISO 20471 alebo zmenite dizajn polokošile a taky zložení materiálu.
Prosím o vyjadrenie

Tabuľka 1 – Minimálne požadované plochy viditeľného materiálu v m2

	Materiál
	Odevy          triedy 3            
	Odevy              triedy 2             
	Odevy              triedy 1             

	Podkladový materiál
	0,80
	0,50
	0,14

	Retroreflexný materiál
	0,20
	0,13
	0,10

	Materiál s kombinovanými vlastnosťami
	–
	–
	0,20

	POZNÁMKA. – Trieda odevu sa určuje podľa najmenšej plochy viditeľného materiálu.



Odpověď:
Uvedená norma ČSN EN ISO 20471 je uvedena pro reflexní pruhy (polokošile není svrchní oděv).

Otázka č. 6
Polokošile
Materiál/barva: 
materiál: piké úplet 
složení: 90-95% bavlna s příměsí (např. polyesteru, elastanu – 5-10%)
Pro fluorescenční červenu barvu musi byt zloženi min. 50%PES jinak se neda vyrobit !!!
Odpověď:
Piké úplet (90-95% bavlny s příměsí)  - tmavě modrá část polokošile:
50% PES  - fluorescenční červená část polokošile (spodní strana knoflíkové légy, náplet rukávů).

gramáž: min 160-200 g/m2
materiál a gramáž v souladu s ČSN EN 12127
barva: tmavě modrá v kombinaci fluorescenční červené na spodní straně knoflíkové légy a zakončení rukávů nápletem (základní barvy jsou stanoveny jako vyžadovaný odstín požadovaného základního materiálu)
stříbrné reflexní pruhy


[bookmark: _GoBack]Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.
Logo ZZS SČK a Modrá hvězda života v křivkách je ke stažení na Profilu zadavatele.

Termín pro podání nabídek se zůstává stejný, tedy 11. 3. 2019 do 10:00 hodin.

Za ZZS SčK, dne 27.2.2019



____________________________
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
ředitel ZZS SčK
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