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Z°) Aspe Firma: Firma Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 000.1 VSeobecné piedbézné polozky
Rozpocet: SO 000.1 Vseobecné pi‘edbéZné polozky
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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& Aspe

Firma

Strana:

3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

Objekt: SO 000.1 VSeobecné predbézné polozky
Rozpocet: SO 000.1 VSeobecné predbézné polozky

Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

102910

Vseobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI
1=1,00 [A] vytyceni stavby

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

- pro stanoveni orientaéni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

KPL

2 029113

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY

1=1,00 [A] zaméfeni skute¢ného stavu stavby

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

KUS

3 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

4 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN{ V
DIGIT FORME
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

5 02991

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE
4=4,00 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym zadavatelem

- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

KUS

4,00

6 02992

OSTATNI POZADAVKY - PAMETN{ DESKA
Osazeni na kamenném podstavci po dokonceni stavby dle vzoru objednatele.

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

KUS
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 000.1 VSeobecné predbézné polozky
Rozpocet: SO 000.1 VSeobecné predbézné polozky
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

7 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRiZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,00
1=1,00 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zaiizeni

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 001.1 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001.1 Piiprava izemi
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

. J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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‘& Aspe Firma: Firma

Strana:

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 001.1 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001.1 Priprava uzemi

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 1 Zemni prace

1 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 93,00

pro kazdy objekt cca 10 m2
SO 101
SO 102
SO 103
SO 104
SO 105
SO 106
SO 107
SO 108
SO 109
SO 110.1
9%10+1%3=93,00 [A]
Technickd specifikace:  odstranéni kiovin a stromti do praméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

2 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 10,00
Technickd specifikace:  Kaceni stromd se méti v [ks] porazenych stromtl (primér stromt se mefi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezil
- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynd zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

3 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 2989,31
(28819.1-11853.8%0.75)*0.15=2 989,31 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 001.1 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 001.1 Priprava uzemi
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

Zemni prace

Celkem:
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 002.1 Zarizeni stavenisté
Rozpocet: SO 002.1 Zarizeni stavenis§té
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 002.1 Zaiizeni staveni$té
Rozpocet: SO 002.1 Zaiizeni staveni$té
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 407,20
NESTMELENEHO
2036%0,2=407,20 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

2 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 610,80
2036*0,3=610,80 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
3 18235 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,50M M2 2036,00
436+1600=2 036,00 [A] tl. 30 cm

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roving a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace
-2 Zaklady
4 26A12 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI I D DO 200MM M 210,40
263*0,8=210,40 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zatizeni a dal$ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal§ich mechanismut
- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
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@' Aspe Firma: Firma Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 002.1 Zaiizeni staveni$té
Rozpocet: SO 002.1 Zaiizeni staveni$té

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
5 27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 8,42
263%0,2%0,2%0,8=8,42 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziaklady

-3 Svislé konstrukce
6 33817A SLOUPKY OHRADNI{ A PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH KOTVENE DO T 2,56
PATEK NEBO BERANENE

658/2,5=263,00 ks trubky 48,3/3 3,24 kg /m
263%3%0,00324=2,56 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 002.1 Zaiizeni staveni$té
SO 002.1 Zaiizeni staveni$té

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: - dodani a osazeni predepsan¢ho sloupku véetné PKO
- pfipadnou betonovou patku z predepsané tfidy betonu
- nutné zemni prace

3 Svislé konstrukce

- 5 Komunikace

7 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

2036=2 036,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

2 036,00

8 57472 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE M2

2036=2 036,00 [A]

- o¢isténi podkladu
- pokladka textilie dle pfedepsaného technologického predpisu

2 036,00

Technicka specifikace: - dodani textilie v pozadované kvalité¢ a v mnozstvi véetné piesahi (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

5 Komunikace

-7 PiidruZena stavebni vyroba

9 767911 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO
STANDARDNIHO
(135+130+234+159)*2=1 316,00 [A]

Technicka specifikace:

kompletni povrchovou upravu.

zahrnuta podezdivka (272%%*)

M2

1 316,00

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich zakladové konstrukce a zemni prace, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, 272** 26A** 13*** neni

- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 002.1 Zaiizeni staveni$té
Rozpocet: SO 002.1 Zatizeni staveni§té
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.
10 76796 VRATA A VRATKA M2 40,00
4*5%2=40,00 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastnich vrat a vratek i ramy, rosty, liSty, kovéani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a té€snici material, pomocny
material, kompletni povrchovou tpravu, jsou zahrnuty i sloupky vcetné kotveni, zakladové patky a nutnych zemnich praci.
- je zahrnuto drobné zaskleni nebo jina prfedepsana vypl.
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.
7 Pridruzena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
11 966842 ODSTRANENI OPLOCEN{ Z DRAT PLETIVA M 658,00
(135+130+234+159)=658,00 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptfedpisu a z platnych piedpist ,
- polozka zahrnuje i odstranéni sloupkt z jiného materidlu, odstranéni vrat a vratek.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 348,39

kamenivo z vozovek pol. 113328 348,39=348,39 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014101 Rd

POPLATKY ZA SKLADKU M3 150,32
prosty beton pol. 113158 116,48=116,48 [A]
obrub. 74,44/2,2=33,84 [B]
Celkem: A+B=150,32 [C]

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 206,86
POJIVEM

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan

(836,25+30%0,8+174,06)*0,2=206,86 [A] plocha BUS zalivi+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné a chodnikové plochy

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 113158

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO M3 116,48
20KM

232,95%0,5=116,48 [A] plocha upravovanych vjezdu+chodniki+zlabti odméfena ze situace

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 348,39
ODVOZ DO 20KM
(836,25+30%*0,8+174,06)*0,2=206,86 [A] plocha BUS zalivii+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy
141,53=141,53 [B] sanace ulamanych kraji vozovky objem poloZenych vrstev recyklatu
Celkem: A+B=348,39 [C]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

6 11352 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 368,53
BETONOVYCH
368,53=368,53 [A] délky ze situace

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1 018,49
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan
(10301,95-(98,69+12,84+5,48))*0,1=1 018,49 [A] plocha ze situace s odec¢tenim ploch stavajicich ostrivka * tl. 100 mm
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).
8 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 472993
VOZOVCE
1132,21+43597,72=4 729,93 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
9 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 20,87
8KM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

185,5%0,75%0,15=20,87 [A] délka dle VV* §itka 0,75m*t1.0,15m

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

10 125735

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 75,94

32,35+43,59=75,94 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra

Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

11

132735

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 191,70

Technicka specifikace:

UV 1.141,8=41,80 [A]

UV 1.2 32,5=32,50 [B]

UV 1.3 38,1=38,10 [C]

HV 1.4 37,8=37,80 [D]

HV 1.5 41,5=41,50 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=191,70 [F]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

12 171103

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS
72,6%0,25+101,46%0,14=32,35 [A] nezpevnéné plochy*tl.(0,4-0,15)+plochy nového choniku*tl.(0,4-0,26)

M3 32,35

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti

- zfizeni lavic na svazich
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1317120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 212,57

na deponii 20,87+191,7=212,57 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svahti

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14 17310

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM

M3

43,59

1132,21*0,2*%0,11%1,75=43,59 [A] sanace ulamanych kraji vozovky délka useku SO 101*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohlediiujici moznost $itky

krajnice 0,75m az 1,5m

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 132,40

Technicka specifikace:

UV 1.1 28,6=28,60 [A]
UV 1.2 22,9=22,90 [B]

UV 1.326,3=26,30 [C]

HV 1.4 26,2=26,20 [D]

HV 1.5 28,4=28,40 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=132,40 [F]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
16 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 6,00

Technicka specifikace:

UV 1.1 1,3=1,30 [A]
UV 1.2 1=1,00 [B]

UV 1.3 1,2=1,20 [C]

HV 1.4 1,2=1,20 [D]

HV 1.5 1,3=1,30 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,00 [F]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

17 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

M3



Technicka specifikace:

HV 1.52,1=2,10 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,60 [F]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pojizdéna + nepojizdéna plocha ostrivku ze situace
betonové loze C20/25nXF3 100mm 16,2%0,1=1,62 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- pravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
18 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 9,60

UV 1.12,1=2,10 [A]
UV 1.2 1,6=1,60 [B]
UV 1.3 1,9=1,90 [C]
HV 1.4 1,9=1,90 [D]

Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 5 Komunikace

19 56213

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO M2
150MM

SC C 8/10
836,25-195%0,45=748,50 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilatacnich spar vcetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

748,50

20 56332

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2

16,2=16,20 [A] (pojizdéna + nepojizdéna plocha ostriivku ze situace) * tl. 100 mm

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

16,20

21 56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2

229,37=229,37 [A] plocha nepojizdénych ¢asti chondikia*tl. 150 mm
30=30,00 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
Celkem: A+B=259,37 [C]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

259,37
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
170,88

Poi.¢. Polozka Typ Nazev
22 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

140,88=140,88 [A] plocha nepojizdénych ¢asti chondikt*tl. 200 mm
30=30,00 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
Celkem: A+B=170,88 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

23 56355 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM M2 668,55

836,25-195*%0,86=668,55 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§itka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

24 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 10 096,93

9063,15+212,18+215,5%0,2=9 318,43 [A] ACO11 + délka okrajii vozovky mimo obruby a napojeni * technologické rozsiteni vrstvy
836,25-195%0,45=748,50 [B] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy
30=30,00 [C] rozsizeni vozovky plocha ze situace
Celkem: A+B+C=10 096,93 [D]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni

25 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 20 338,70

9063,15+212,18+215,5%0,1=9 296,88 [A] ACO11 + délka okrajii vozovky mimo obruby a napojeni * technologické rozsifeni vrstvy
9063,15+212,18+215,5%0,2=9 318,43 [B] ACO11 + délka okraji vozovky mimo obruby a napojeni * technologické rozsifeni vrstvy
(836,25-30,36*0,1)=833,21 [C] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s nedotéenou vozovkou*sifka zazubeni konstrukéni vrstvy
836,25-30,36%0,2=830,18 [D] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s nedotéenou vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
30%*2=60,00 [E] rozsizeni vozovky plocha ze situace

Celkem: A+B+C+D+E=20 338,70 [F]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

26 5740E7

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 M3 381,88

381,88=381,88 [A] z tabulky kubatur podle pfi¢nych fezti vyrovnavaci vrstvy ....proménna tloustka

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéut, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacut, vpusti, Sachet a pod.

27 574A34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 141,58

9063,15+212,18=9 275,33 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci
30=30,00 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
836,25=836,25 [C] zastavky BUS plocha ze situace
Celkem: A+B+C=10 141,58 [D]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

28 574C46

ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 797,25

836,25-195*%0,2=797,25 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
29 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 10 160,09

9063,15+212,18+215,5%0,1=9 296,88 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci
30=30,00 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
836,25-30,36%0,1=833,21 [C] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s nedotenou vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Celkem: A+B+C=10 160,09 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

30 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 797,25
50MM
836,25-195%0,2=797,25 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

31 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 TL. M2 30,00
90MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

30=30,00 [A] rozsizeni vozovky plocha ze situace

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

32 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 16,20
8+8,2=16,20 [A] pojizdéna + nepojizdéna plocha ostriivku ze situace
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
33 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 189,77
ZKAM

229,37-39,6=189,77 [A] plocha (ze sit) nepojizdéného chodniku-dlazba nevidomi

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar

- oCisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

34 582612

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 109,61
Z KAM
140,88-31,27=109,61 [A] plocha ze situace-dlazba pro nevidomé (sjezdy)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce ptedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vypln¢ spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

35 58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 39,60
LOZE Z KAM

39,6=39,60 [A] plocha ze situace (veskera dl. pro nevidomé mimo vjezdy)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

36 58261B

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 31,27
LOZE Z KAM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31,27=31,27 [A] plocha ze situace (prinik dlazby pro sjezdy a dlazby pro nevidomé
Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
37 83434 POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 200MM M 54,50

Technicka specifikace:

UV 1.112,2=12,20 [A]

UV 1.2 8,7-8,70 [B]

UV 1.3 10,8=10,80 [C]

HV 1.4 10,70=10,70 [D]

HV 1.5 12,1=12,10 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=54,50 [F]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
38 89712 VPUST KANALIZACN{ ULICNf KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 3,00

3=3,00 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje:

- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptredepsané podkladni konstrukce

39 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETN{ Z BETON DILCU KUS 2,00
2=2,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dili véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

40 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 35,00
35=35,00 [A]

nebo chodniku).

Technicka specifikace: - polozka vyskové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetn€ nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky

41 89922 VYSKOVA UPRAVA MRiZi KUS 10,00
10=10,00 [A]

nebo chodniku).

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
42 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 1,00
1=1,00 [A]
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
43 89947 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUB{ DN DO 600MM KUS 5,00
5=5,00 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaSeni
uzavirani vody, uzavteni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdu$néni potrubi a pod.
44 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 19,00

UV 1.1 4,3=4,30 [A]

UV 1.2 3=3,00 [B]

UV 1.3 3,8=3,80 [C]

HV 1.4 3,7=3,70 [D]

HV 1.5 4,2=4,20 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,00 [F]

Technick specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,

ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,

- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,



[
% Aspe Firma: Firma Strana: 20
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
45 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 54,50
UV 1.1 12,2=12,20 [A]
UV 1.2 8,7=8,70 [B]
UV 1.3 10,8=10,80 [C]
HV 1.4 10,70=10,70 [D]
HV 1.5 12,1=12,10 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=54,50 [F]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
46 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI{ M 54,50
UV 1.1 12,2=12,20 [A]
UV 1.28,7=8,70 [B]
UV 1.3 10,8=10,80 [C]
HV 1.4 10,70=10,70 [D]
HV 1.5 12,1=12,10 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=54,50 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavére¢ného pisemného protokolu
47 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 5,00
5=5,00 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

Objekt:
Rozpocet:

SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra
SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra

MJ Pocet MJ J.cena

Nazev

Celkem

Poi.¢. Polozka

48 9111Bl1

Typ

ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

Technicka specifikace:

M 9,50

9,5=9,50 [A] délka ze situace

polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)

- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

49 917212

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 80MM

Technicka specifikace:

M 66,42

66,42=66,42 [A] délka ze situace

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

50 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR

M 973,84

150MM

Technicka specifikace:

délka ze situace

892,8=892,80 [A]

81,04=81,04 [B] piejizdna

Celkem: A+B=973,84 [C]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

51 917424

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SIR 150MM

Technicka specifikace:

3,5=3,50 [A] OP7 siika 120 mm , délka ze situace

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku kamennych obrubnikl o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bocni betonovou opérku.

52 917425

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 200MM

M 40,42
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra

Rozpocet: SO 101 Silnice I1/606 obec Velka Dobra

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

24,55=24,55 [A] OP4 , délka ze situace
15,87=15,87 [B] OP5 , délka ze situace
Celkem: A+B=40,42 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku kamennych obrubniki o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

53 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M
300MM2

1132,21+3597,72=4 729,93 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy

nezahrnuje tésnici profil

41729,93

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ociSténi okoli spary po tpravé

54 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M
TL 100MM

34,68=34,68 [A] délka ze situace

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozmeéru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z ptedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

34,68

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




v

Z°) Aspe Firma: Firma Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice 11/606 usek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 usek V. Dobra — Doksy
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 182,96
kamenivo z vozovek pol. 113328 182,96=182,96 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 5,55
POJIVEM
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan
27,76%0,2=5,55 [B] plocha vysazenych ploch pied vjezdem do Doks*tl. odtranéni vrstev

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 182,96
ODVOZ DO 20KM
177,41=177,41 [A] objem poloZenych vrstev recyklatu
27,76%0,2=5,55 [B] plocha vysazenych ploch pied vjezdem do Doks*tl. odtranéni vrstev
Celkem: A+B=182,96 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 839,38
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan
(8349,63+16,43+27,76)*0,1=839,38 [A] (plocha vozovky pouze s frézovanim + plocha piidlazby+plocha vysazenych ploch pted vjezdem do Doks) * tl. 100 mm
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

5 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 135438
VOZOVCE
1120,26+100+67,06+67,06=1 354,38 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka silni¢nich obrub+délka piidlazby

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

6 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 340,06
8KM
92,96=92,96 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt
2196,4*0,75%0,15=247,10 [B] délka dle VV* §itka 0,75m*t1.0,15m
Celkem: A+B=340,06 [C]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
7 125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 624,40

425,27+199,13=624,40 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a nap.

adavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové

spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

8 126735

ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

341,50
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

341,5=341,50 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

9 131735

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 597,10

597,1=597,10 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezti pro gabiony

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

10 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 425,27
83,18=83,18 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezii
342,09=342,09 [B] dle tabulky kubatur z piiénych fezii
Celkem: A+B=425,27 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
11 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 1278,66

937,16+341,5=1 278,66 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych
- spousténi a noSeni materialu

¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svahti

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

12 17310

Technicka specifikace:

1182,73*0,2*%0,16*1,75=66,23 [A] délka useku SO 102*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohlediiujici moznost $itky krajnice 0,75m az 1,5m

132,9=132,90 [B] dle tabulky kubatur z pti¢nych fezi
Celkem: A+B=199,13 [C]
polozka zahrnuje:

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

M3

199,13
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 46,00
46=46,00 [A] dle tabulky kubatur z pifi¢nych fezl

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 3 Svislé konstrukce
14 3272C7 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, M3 627,71

DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al
627,71=627,71 [A] dle tabulky kubatur z pii¢nych fezt

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kost s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722%*.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
15 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 235,05

Stérkodrt 32-63 pod gabionovou sténu; tl. 0.2m 235,05=235,05 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezii

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

16 56110 PODKLADNI BETON M3 3,29
betonového loze min C20/25XF3 tl. 200mm
16,43*0,2=3,29 [A] plocha dle situace
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

17 56139 R

Podklad ze stérkodrti s recyklatem

1182,73*0,2*%0,3*(1+1,5)=177,41 [A] délka useku SO 102*0,2*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navyseni o spodni vrstvu spodni

vrstvu smési recyklatu)

M3

177,41

18 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
191,5=191,50 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fez

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

M3

191,50

19 56963

ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
150MM

2253,35-(415,81+521,7)=1 315,84 [A] plocha v situaci-délka vSech svodidel* 1m $itky krajnice v oblasti svodidel

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

M2

1315,84

20 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

8349,63+(2*1182,73-0,8*(67,06+70,16))*0,2=8 800,77 [A] ACO11 + [2*délka tiseku SO 102-0,8*(délka vSech silni¢nich obrub+délka napojeni zpevnénych ploch)]*

technologické rozsiteni vrstvy

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

M2

8 800,77

21 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

17 375,97
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8349,63+(2*1182,73-0,8*(67,06+70,16))*0,1=8 575,20 [A] ACO11 + [2*délka useku SO 102-0,8*(délka viech silniénich obrub+délka napojeni zpevnénych ploch)]*
technologické rozsifeni vrstvy
8349,63+(2*1182,73-0,8*%(67,06+70,16))*0,2=8 800,77 [B] ACO11 + [2*délka useku SO 102-0,8*(délka vsech silni¢nich obrub+délka napojeni zpevnénych ploch)]*
technologické rozsifeni vrstvy
Celkem: A+B=17 375,97 [C]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

22 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 300,41
1,27*1182,73*0,2=300,41 [A] siika vrstvy podle vzorového fezu

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

23 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 M3 331,27
331,27=331,27 [A] dle tabulky kubatur z pii¢nych fezli

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

24 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 8 349,63
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Poi.¢. Polozka

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8349,63+0=8 349,63 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

25 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 8 575,20
8349,63+(2*1182,73-0,8*(67,06+70,16))*0,1=8 575,20 [A] ACO11 + [2*délka tiseku SO 102-0,8*(délka vSech silni¢nich obrub+délka napojeni zpevnénych ploch)]*
technologickeé rozsifeni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
26 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 16,43

16,43=16,43 [A] plocha dle situace

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplia
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace
- 8 Potrubi
27 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 426,94

171,41+3,66+85,92+165,95=426,94 [A] dle délky gabionové konstrukce ze situace

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podper, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

28 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 415,81
DODAVKA A MONTAZ
223,64+58,35+59,3+74,52=415,81 [A] délka dle situace

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou




v

‘& Aspe Firma: Firma

Strana:

14

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

29 O9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 421,60
DEMONTAZ S PRESUNEM
237,5+184,1=421,60 [A] délka dle VV

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- demontdz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

30 9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 521,70
A MONTAZ
182,54+35,57+115,63+187,96=521,70 [A] délka dle situace

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou ipravou véetné spojovacich prvka

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkii zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci

- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

31 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 35,00
35=35,00 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

32 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 35,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Rozpocet: SO 102 Silnice I1/606 tisek V. Dobra — Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
35=35,00 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
33 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 25,00
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
25=25,00 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

34 917425 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNI{KU SiR 200MM M 67,06
32,77+34,29=67,06 [A] délka ze situace
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku kamennych obrubniki o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.
35 931313 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 1354,38
1120,26+100+67,06+67,06=1 354,38 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka silni¢nich obrub+délka ptidlazby
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred Gpravou, o€isténi okoli spary po tpraveé
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice I1/606 obec Doksy
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

. J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 352,18

kamenivo z vozovek pol. 113328 352,18=352,18 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014101 Rd POPLATKY ZA SKLADKU M3 12,87
prosty beton pol. 113158 12,87=12,87 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
311313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 4,42
POJIVEM

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan

44,16*0,1=4,42 [A] plocha dle VV * tl. 100 mm

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

4 113188

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 12,87
20KM
214,42%0,06=12,87 [A] plocha dle vykazu vymér

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 352,18

ODVOZ DO 20KM

116,74=116,74 [A] objem poloZenych vrstev recyklatu
(129,24+0%0,8+36,92+116,05)*0,5=141,11 [B] plocha BUS zalivi+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy na misté pivodnich zpevnénych+plocha
asfaltového pojizdéného choniku

214,42%0,44=94,34 [C] plocha dle vykazu vymér

Celkem: A+B+C=352,19 [D]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 643,86
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan
6438,58*0,1=643,86 [A] plocha dle VV * tl. 100 mm
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
7 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 1 676,40
VOZOVCE
778,25+898,15=1 676,40 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka spar dle VV
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
8 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 99,19

8KM
15,07+66,17*0,26=32,27 [A] objem z tabulky kubatur z pfi¢nych fezi+plocha vykopu pro nové chocnikové plochy dle VV * tl. konstr. vrstev

594,8%0,75%0,15=66,92 [B] délka dle VV* siika 0,75m*t1.0,15m
Celkem: A+B=99,19 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
9 125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 100,91
21,5+79,41=100,91 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

10 126735

ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I, ODVOZ DO 8KM M3
8,75=8,75 [A] dle tabulky kubatur z pti¢nych fezi

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrzovani vykopisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
11 132735 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 35,80

UV 3.121,3=21,30 [A]
UV 3.2 14,5=14,50 [B]
Celkem: A+B=35,80 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

12 171103

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS

M3

21,50
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10=10,00 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezi
11,5=11,50 [B] dle tabulky kubatur z p¥iénych fezi
Celkem: A+B=21,50 [C]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

13 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{
99,19+8,75+35,8=143,74 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

M3

143,74
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17310

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 79,41
778,25%0,2*%0,16%1,75=43,58 [A] délka useku SO 103*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohledfujici moznost sitky krajnice 0,75m az 1,5m
35,83=35,83 [B] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezi
Celkem: A+B=79.,41 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 31,30
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

UV 3.1 18,4=18,40 [A]

UV 3.2 12,9=12,90 [B]

Celkem: A+B=31,30 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

16 451312

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,40

Technicka specifikace:

UV 3.10,3=0,30 [A]

UV 3.20,1=0,10 [B]

Celkem: A+B=0,40 [C]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
17 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,30
UV 3.10,7-0,70 [A]
UV 3.2 0,6=0,60 [B]
Celkem: A+B=1,30 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
18 56110 PODKLADNI BETON M3 0,32
1,6%0,2=0,32 [A] betonového loze min C20/25XF3 tl. 200mm
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

19 56139 R Podklad ze $térkodrti s recyklatem M3 116,74

778,25%0,2*%0,3*(1+1,5) =116,74 [A] délka useku SO 103*0,2*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navyseni o spodni vrstvu spodni vrstvu

smési recyklatu)

20 56213 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO M2 104,01

150MM
129,24-56,07*0,45=104,01 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§itka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

21 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 43,05
Vrstva §térkodrti SDA fr 0/32 do konstrukce krajnice
43,05=43,05 [A] dle tabulky kubatur z pti¢nych fezi
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

22 56331 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 44,17
44,17=44,17 [A] plocha nastupisté BUS*t1.50mm

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

23 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2

142,3=142,30 [A] plocha ze situace

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

142,30

24 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
195,9=195,90 [A] plocha ze situace
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

195,90

25 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2
116,05=116,05 [A] plocha ACO 11+ podle situace

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

116,05

26 56355 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM M2
129,24-56,07*0,86=81,02 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

81,02
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

27 56963

ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 309,51

150MM
309,51=309,51 [A] plocha v situaci-délka vSech svodidel* 1m $itky krajnice v oblasti svodidel

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postiiky, natéry

28 572113

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 116,05

116,05=116,05 [C] asfaltovy chodnik - pojizdény plocha dle situace

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsané¢ho technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

29 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 190,85

6042,59+(2*435,18-(443,28+0,8%257,3))*0,2=6 086,84 [A] ACO11 + [2*délka useku SO 103-(délka rozhrani s jinymi zpevnénymi plochami + 0,8*délka v8ech silni¢nich

obrub sousedicich s plochou fréz.)]* technologické rozsifeni vrstvy
129,24-56,07*0,45=104,01 [B] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Celkem: A+B=6 190,85 [C]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

30 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 509,26
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Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

6042,59+(2*435,18-(443,28+0,8%257,3))*0,1=6 064,71 [A] ACO11 + [2*délka useku SO 103-(délka rozhrani s jinymi zpevnénymi plochami + 0,8*délka vSech silni¢nich
obrub sousedicich s plochou fréz.)]* technologické rozsifeni vrstvy
6042,59+(2*435,18-(443,28+0,8%257,3))*0,2=6 086,84 [B] ACO11 + [2*délka useku SO 103-(délka rozhrani s jinymi zpevnénymi plochami + 0,8*délka vSech silni¢nich
obrub sousedicich s plochou fréz.)]* technologické rozsifeni vrstvy
129,24-56,07*0,1=123,63 [C] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
129,24-56,07*0,2=118,03 [D] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy
116,05=116,05 [E] asfaltovy chodnik - pojizdény plocha dle situace
Celkem: A+B+C+D+E=12 509,26 [F]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiall pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

31 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 197,68

1,27%778,25%0,2=197,68 [A] Sitka vrstvy podle vzorového fezu*délka useku SO109*tl. Vrstvy

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

32 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 22+, 228 M3 182,73

182,73=182,73 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezti

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
33 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 6 287,88

5980,85+61,74=6 042,59 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci
129,24=129,24 [B] zastavky BUS
116,05=116,05 [C] asfaltovy chodnik - pojizdény plocha dle situace
Celkem: A+B+C=6 287,88 [D]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

34 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6 304,39
6042,59+(2*435,18-(443,28+0,8%257,3))*0,1=6 064,71 [A] ACO11 + [2*délka useku SO 103-(délka rozhrani s jinymi zpevnénymi plochami + 0,8*délka v8ech silni¢nich

obrub sousedicich s plochou fréz.)]* technologické rozsifeni vrstvy
129,24-56,07*0,1=123,63 [B] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*3itka zazubeni konstrukéni vrstvy
116,05=116,05 [C] asfaltovy chodnik - pojizdény plocha dle situace
Celkem: A+B+C=6 304,39 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

35 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 118,03
50MM

129,24-56,07*0,2=118,03 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
36 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 1,60
1,6=1,60 [A] plocha dle situace
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
37 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 114,00
ZKAM
142,3-(25,3+10%0,3)=114,00 [A] plocha (ze sit) nepojizdéného chodniku-(dlazba nevidomi+plocha umélé vodici linie)
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
38 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 158,50
7Z KAM

195,9-37,4=158,50 [A] plocha ze situace-dlazba pro nevidomé (sjezdy)

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

39 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 25,30
LOZE Z KAM

25,3=25,30 [A] plocha ze situace (veskera dl. pro nevidomé mimo vjezdy)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust'’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

40 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 37,40
LOZE Z KAM
37,4=37,40 [A] plocha ze situace (pojizdéna dlazba)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
41 83434 POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 200MM M 3,40

Technicka specifikace:

UV 3.12,3=2,30 [A]
UV 3.21,1=1,10 [B]

Celkem: A+B=3,40 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podper, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

42 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Rozpocet: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2=2,00 [A] pocet dle situace

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dili véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce

43 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 6,00
6=6,00 [A] pocet dle zaméfeni
Technickd specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
44 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZI KUS 2,00
2=2,00 [A] pocet dle zamé&feni
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (veetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
45 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 2,00
2=2,00 [A] pocet dle zaméfeni
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
46 89947 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUB{ DN DO 600MM KUS 2,00
2=2,00 [A]

Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaSeni
uzavirani vody, uzavteni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdu$néni potrubi a pod.

47 899524

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,20
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

UV 3.1 0,8=0,80 [A]
UV 3.2 0,4=0,40 [B]

Celkem: A+B=1,20 [C]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

48 899642

Technicka specifikace:

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 3,40

UV 3.12,3=2,30 [A]

UV 3.21,1=1,10[B]

Celkem: A+B=3,40 [C]

- ptisun, montdz, demontaz, odsun zkouseciho cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

49 89980

TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 3,40
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

UV 3.12,3=2,30 [A]
UV 3.2 1,1=1,10 [B]
Celkem: A+B=3,40 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavére¢ného pisemného protokolu

50 899901

PREPOJENI PRIPOJEK KUS 2,00

2=2,00 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur

8 Potrubi

51 9111BlI

-9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 16,60
16,6=16,60 [A] délka dle situace

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni zabradli véetné predepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupktl zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokl a nutnych zemnich praci)

- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

52 915119

Uméla vodici linie s drazkami pro nevidomé sitky 0,3m M 10,00

10=10,00 [A] uméla vodici linie s drazkami pro nevidomé $itky 0,3m

53 917212

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 16,00
16=16,00 [A] délka ze situace

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

54 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 362,90

150MM
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy
SO 103 Silnice 11/606 obec Doksy

Rozpocet:
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
362,9=362,90 [A] délka ze situace
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
55 917425 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNI{KU S$iR 200MM M 6,30
6,3=6,30 [A] délka ze situace
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku kamennych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
56 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 1 676,40
300MM2
778,25+898,15=1 676,40 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka spar dle VV
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred upravou, ocisténi okoli spary po uprave
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice 11/606 usek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 usek Doksy - K. Zehrovice
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




[ X

Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 2
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 113,71

kamenivo z vozovek pol. 113328 113,71=113,71 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 113,71
ODVOZ DO 20KM

22,35%0,3=6,71 [A] nové nezpevnéné plochy
107=107,00 [B] objem polozenych vrstev recyklatu
Celkem: A+B=113,71 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

3 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 529,77
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan
(5275,33+22,35)*0,1=529,77 [A] (plocha vozovky pouze s frézovanim + nezpevnéné plochy na misté piivodnich zpevnénych) * tl. 100 mm
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
4 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 844,19
VOZOVCE

713,34+130,85=844,19 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni zpevnéné plochy dle VV

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 307,68
8KM

159,64=159,64 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezi
1315,9%0,75%0,15=148,04 [B] délka dle VV* itka 0,75m*t1.0,15m

Celkem: A+B=307,68 [C]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6 125735

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3

388,114227,44=615,55 [A]

615,55



[ X

‘& Aspe Firma: Firma

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

7 126735

ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I, ODVOZ DO 8KM M3
448,92=448,92 [A] dle tabulky kubatur z pticnych fezi

448,92

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

8 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 388,11
373,43=373,43 [A] dle tabulky kubatur z pii¢nych fezl
3,5+22,35*0,5=14,68 [B] dle tabulky kubatur z p¥iénych fezi+plocha novych nezpevnénych ploch na misté ptivodnich zpevnénych*tl.0,5m
Celkem: A+B=388,11 [C]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- ziizeni lavic na svazich
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 756,60

307,68+448,92=756,60 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svahti

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

10 17310

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM

713,34%0,2*%0,16*1,75=39,95 [A] délka useku SO 104*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohledfiujici moznost $ifky krajnice 0,75m az 1,5m

187,49=187,49 [B] dle tabulky kubatur z pti¢nych fezi

Celkem: A+B=227,44 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

M3

227,44
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
11 56110 PODKLADNI BETON M3 4,00
betonového loze min C20/25XF3 tl. 200mm
20,02*0,2=4,00 [A] plocha dle situace
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu
12 56139 R Podklad ze $térkodrti s recyklatem M3 107,00
713,34%0,2%0,3*%(1+1,5)=107,00 [A] délka useku SO 104*sitka upravované ¢asti vozovky*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navyseni o
spodni vrstvu spodni vrstvu smési recyklatu)
13 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 241,44
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

241,44=241,44 [A]le tabulky kubatur z pficnych fezl
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

14 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 427,90

150MM
(1389,7-(893,8+68)) =427,90 [A] (plocha v situaci-délka viech svodidel* 1m §ifky krajnice v oblasti svodidel)

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

15 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 530,44

5275,33+(2*713,34-0,8*(80,05+108,85))*0,2=5 530,44 [A] ACO11 + [2*délka tiseku SO 104-0,8*(délka vSech silni¢nich obrub+délka vSech rozhrani s ostatnimi zpevnénymi
plochami)]* technologické rozsifeni vrstvy
Technickd specifikace: - dodani vS§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

16 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 933,33

5275,33+(2*713,34-0,8*(80,05+108,85))*0,1=5 402,89 [A] ACOI11 + [2*délka useku SO 104-0,8*(délka vSech silni¢nich obrub+délka vSech rozhrani s ostatnimi zpevnénymi

plochami)]* technologické rozsifeni vrstvy
5275,33+(2*713,34-0,8*(80,05+108,85))*0,2=5 530,44 [B] ACO11 + [2*délka useku SO 104-0,8*(délka vSech silni¢nich obrub+délka vSech rozhrani s ostatnimi zpevnénymi

plochami)]* technologické rozsifeni vrstvy
Celkem: A+B=10 933,33 [C]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
17 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 181,19
1,27%713,34*%0,2=181,19 [A] Ssitka vrstvy podle vzorového fezu*délka useku SO 104 * tl. Vrstev
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
18 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 M3 297,09
297,09=297,09 [A] dle tabulky kubatur z pti¢nych fezi
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
19 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 5275,33
5275,33+0=5 275,33 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

20 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5402,89
5275,33+(2*713,34-0,8*(80,05+108,85))*0,1=5 402,89 [A] ACO11 + [2*délka useku SO 104-0,8*(délka vSech silni¢nich obrub+délka vSech rozhrani s ostatnimi zpevnénymi
plochami)]* technologické rozsiteni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

21 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 279,88
S0MM

299,86-(52,37+47,55)*0,2=279,88 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*Sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

22 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 20,02

20,02=20,02 [A] plocha dle situace
Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 9 Ostatni konstrukce a prace
23 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 893,80
DODAVKA A MONTAZ

157,85+290,95+445=893,80 [A] délka dle situace

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

24 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 68,00
A MONTAZ
68=68,00 [A] délka dle situace
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
25 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 13,00
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

13=13,00 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

26 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS
13=13,00 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

13,00

27 91238

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
26=26,00 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

26,00

28 917425

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 200MM M
40,02+40,03=80,05 [A] délka ze situace

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

dodani a pokladku kamennych obrubniki o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

80,05

29 931313

TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M
713,34+130,85=844,19 [A] délka iseku ze situace+délky napojeni na sousedni zpevnéné plochy dle VV

844,19

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€isténi okoli spary po tpraveé

nezahrnuje tésnici profil

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Rozpocet: SO 104 Silnice I1/606 wisek Doksy - K. Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice 11/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 1 245,67

kamenivo z vozovek pol. 113328 1245,67=1 245,67 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014101 Rd

POPLATKY ZA SKLADKU M3 5,39
obrub. (1,48+10,38)/2,2=5,39 [B]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 491,36
POJIVEM

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan

(1035+750,6*0,8+703,1+85,4+32,8)*0,2=491,36 [B] plocha BUS zalivi+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy na misté pivodnich zpevnénych+chodnikové
plochy na misté piivodni vozovky+vjezdy na misté ptivodni vozovky

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 1 245,67
0ODVOZ DO 20KM

251,34=251,34 [A] objem polozenych vrstev recyklatu

(1035+750,6*0,8+703,1+85,4+32,8)*0,3=737,03 [B] plocha BUS zalivir+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy na misté pivodnich zpevnénych+chodnikové
plochy na misté piivodni vozovky+vjezdy na misté ptivodni vozovky

27,7%0,5=13,85 [C] plocha dle vykazu vymér

(144,5+168,2+102,8+71,4)*0,5=243,45 [D] (plocha ptivodniho asf. Chodniku pro ziizeni chodniku+zelené+vjezdi+nové vozovky)*tl.0,5m

Celkem: A+B+C+D=1 245,67 [E]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
5 11351 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 14,80
14,8=14,80 [A] délka dle VV
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
6 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 51,40
BETONOVYCH
51,4=51,40 [A] délka dle VV
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).
7 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1 499,50
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan
(14200,7+58,4+703,1+32,8)*0,1=1 499,50 [A] (plocha vozovky jen frézované ze sit+na misto asfaltu chodnik+zelent+vjezdy) * tl. 100 mm
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
8 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 4304,90
VOZOVCE
4304,9 =4 304,90 [A] délka spar dle VV
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
9 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 234,33
S8KM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

99,93+43,4*0,26+46,4*0,4=129,77 [A] objem z tabulky kubatur z pfi¢nych fezi+plocha vykopu pro nové chodnikové plochy dle VV * tl. konstr. vrstev+vykop zelenych ploch
dle VV*0,4m

929,4*0,75%0,15=104,56 [B] d¢lka dle VV* §itka 0,75m*t1.0,15m

Celkem: A+B=234,33 [C]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- zfizeni stupiill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

10 125735

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 254,10

132+122,1=254,10 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

11 132735

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 12,50
UV 5.1 12,5=12,50 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

12 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 132,00
132=132,00 [A] dle tabulky kubatur z pti¢nych fezi

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1317120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 246,83

234,33+12,5=246,83 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svahti

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14 17310

Technicka specifikace:

1675,6%0,2*%0,16%1,75=93,83 [A] délka useku SO 105*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohlediiujici moznost $ifky krajnice 0,75m az 1,5m

10,65=10,65 [B] dle tabulky kubatur z pticnych fezi
17,62=17,62 [C] dle tabulky kubatur z ptiénych fezii
Celkem: A+B+C=122,10 [D]

polozka zahrnuje:

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za tcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i1 rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

M3

122,10
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 10,80
UV 5.1 10,8=10,80 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
16 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,10

UV 5.10,1=0,10 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ofisténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

17 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,60
UV 5.1 0,6=0,60 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

I- 5 Komunikace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 56139 R Podklad ze $térkodrti s recyklatem M3 251,34
1675,6%0,2%0,3*%(1+1,5) =251,34 [A] délka useku SO 105*0,2*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navysSeni o spodni vrstvu spodni vrstvu
smési recyklatu)
19 56213 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO M2 932,72

150MM
1035-227,3*%0,45=932,72 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar vcetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

20 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 19,10
5,8=5,80 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt
13,3=13,30 [B] dle tabulky kubatur z p¥iénych fezi
Celkem: A+B=19,10 [C]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

21 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1 052,10
301,5=301,50 [A] plocha nepojizdénych ¢asti chodnik
750,6=750,60 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
Celkem: A+B=1 052,10 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

22 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 891,80
141,2=141,20 [A] plocha pojizdénych ¢asti chondikt
750,6=750,60 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
Celkem: A+B=891,80 [C]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

23 56365

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 839,52

250MM
1035-227,3*%0,86=839,52 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

24 56963

ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 483,80

150MM
726,5-242,7*1=483,80 [A] plocha v situaci-délka viech svodidel* 1m §itky krajnice v oblasti svodidel

Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 16 065,81

14200,7+(777,217+131,71)*0,2=14 382,49 [A] ACOL11 + [délka nezpevnéné krajnice ze situace+rozhrani se zelenymi plochami bez obrub]* technologické rozsiteni vrstvy

750,6=750,60 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
1035-227,3*%0,45=932,72 [C] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy

Celkem: A+B+C=16 065,81 [D]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

26 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 32 177,09
14200,7+(777,217+131,71)*0,1=14 291,59 [A] ACO11 + [délka nezpevnéné krajnice ze situace+rozhrani se zelenymi plochami bez obrub]* technologické rozsiteni vrstvy
14200,7+(777,217+131,71)*0,2=14 382,49 [B] ACO11 + [délka nezpevnéné krajnice ze situace+rozhrani se zelenymi plochami bez obrub]* technologické rozsifeni vrstvy
750,6=750,60 [C] rozsizeni vozovky plocha ze situace
750,6=750,60 [D] rozsizeni vozovky plocha ze situace
1035-227,3*%0,1=1 012,27 [E] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*$iika zazubeni konstrukéni vrstvy
1035-227,3*%0,2=989,54 [F] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
Celkem: A+B+C+D+E+F=32 177,09 [G]

Technick specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
27 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 425,60

1,27*1675,6%0,2=425,60 [A] Sitka vrstvy podle vzorového fezu*délka useku SO105*tl. Vrstvy

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- zizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
28 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 22+, 228 M3 385,32
385,32=385,32 [A] dle tabulky kubatur z pii¢nych fezli
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
29 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 15 986,30
14200,7+0=14 200,70 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci
750,6=750,60 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
1035=1 035,00 [C] zastavky BUS plocha ze situace
Celkem: A+B+C=15 986,30 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

30 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 16 054,46
14200,7+(777,217+131,71)*0,1=14 291,59 [A] ACO11 + [délka nezpevnéné krajnice ze situace+rozhrani se zelenymi plochami bez obrub]* technologické rozsifeni vrstvy
750,6=750,60 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
1035-227,3*%0,1=1 012,27 [C] zastavky BUS plocha ze situace
Celkem: A+B+C=16 054,46 [D]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

31 S574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 989,54
S0MM
1035-227,3*%0,2=989,54 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

32 574ES88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 750,60
90MM
750,6=750,60 [A] plocha ze situace

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

33 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 260,10
Z KAM
301,5-41,4=260,10 [A] plocha (ze sit) nepojizdéného chodniku-(dlazba nevidomi)

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
34 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 122,30

Z KAM
141,2-18,9=122,30 [A] plocha ze situace-dlazba pro nevidomé (sjezdy)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

35 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 41,40
LOZE Z KAM

41,4=41,40 [A] plocha ze situace (veskera dl. pro nevidomé mimo vjezdy)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

36 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 18,90
LOZE Z KAM
18,9=18,90 [A] plocha ze situace (pojizdéna dlazba)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce ptedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi

37 83434 POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 200MM M 1,20
UV 5.11,2=1,20 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
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Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

38

89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 1,00
1=1,00 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptredepsané podkladni konstrukce

39

89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 15,00
15=15,00 [A] pocet dle zaméfeni

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

40

89922

VYSKOVA UPRAVA MRiZi KUS 24,00
24=24,00 [A] pocet dle zaméfeni

Technicka specifikace: - polozka vyskové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

41

89923

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 5,00

5=5,00 [A] pocet dle zam&feni+hydranty

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

42

89947

VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 1,00
1=1,00 [A]

Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na utesy, na vysekani otvortl pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyiezu a vyseku naklady na ohlaSeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.

43 899524 OBETONOVAN{ POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,40
UV 5.1 0,4=0,40 [A]

Technickd specifikace: - dodéani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

44 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUB{ DN DO 200MM M 1,20
UV 5.1 1,2=1,20 [A]

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro

zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

45 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI{ M 1,20
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

UV 5.11,2=1,20 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavére¢ného pisemného protokolu

46 899901

PREPOJENI PRIPOJEK KUS 1,00
1=1,00 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur

8 Potrubi

47 O9113A3

-9 Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 299,50
DEMONTAZ S PRESUNEM
192,5+57+50=299,50 [A] délka ze situace podle zaméfeni

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- demontdz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

48 9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 242,70
A MONTAZ
242,7=242,70 [A] délka dle situace

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkii zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaver

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

49 917212

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 139,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: S0 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

139=139,00 [A] délka ze situace

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

50 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 393,60

150MM
393,6=393,60 [A] délka ze situace

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

51 931313 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 4304,90

4304,9 =4 304,90 [A] délka spar dle VV
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred upravou, o€isténi okoli spary po tprave

nezahrnuje tésnici profil

52 93557 ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 500MM VCET MRIZ{ M 91,23

91,23=91,23 [A] délka podle situace, zlabovka BG 400 s mfizi
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilct Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmért véetné miize
- sparovani, Gpravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, piedepsané loze, obetonovani
- méfi se v metrech b&znych délky osy zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté

53 96653 ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 200MM M 91,10
91,10=91,10 [A] délka dle VV

Technicka specifikace: - zahrnuje vybourdni Zlabli vEetné podkladnich vrstev a eventuelnich miizi
- zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
- nezahrnuje poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Rozpocet: SO 105 Silnice I1/606 obec Kamenné Zehrovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice 11/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: SO 106 Silnice 11/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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% Aspe Firma: Firma Strana: 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: S0 106 Silnice I1/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 261,81
kamenivo z vozovek pol. 113328 261,81=261,81 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 60,00
POJIVEM
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan
(300+0*0,8+0)*0,2=60,00 [A] plocha BUS zalivii+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 261,81
ODVOZ DO 20KM
1345,39*0,2*%0,3*(1+1,5)=201,81 [A] objem polozenych vrstev recyklatu
(300+0*0,8+0)*0,2=60,00 [B] plocha BUS zalivi+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy
Celkem: A+B=261,81 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1131,11
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan
(11011,08+300)*0,1=1 131,11 [A] (plocha vozovky pouze s frézovanim + plocha zastavek BUS) * tl. 100 mm
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: S0 106 Silnice I1/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
5 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 1 599,40

VOZOVCE
1345,4+254=1 599,40 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

6 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 417,51
8KM
148,74=148,74 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt
2389,1*0,75%0,15=268,77 [B] délka dle VV* §itka 0,75m*t1.0,15m
Celkem: A+B=417,51 [C]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 4
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
7 125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 253,03

60,07+192,96=253,03 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a nap.

adavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové

spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

8 126735

ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

489,50
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: S0 106 Silnice I1/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

489,5=489,50 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezii

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

9 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 60,07

60,07=60,07 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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Strana:

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: S0 106 Silnice I1/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 907,01
417,51+489,5=907,01 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 192,96
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: S0 106 Silnice I1/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dosypavka krajnice 100% PS zemina min. méalo vhodna
1345,39%0,2*%0,16*1,75=75,34 [A] délka tseku SO 106*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohlediujici moznost §itky krajnice 0,75m az 1,5m
117,62=117,62 [B] dle tabulky kubatur z pii¢nych fezti
Celkem: A+B=192,96 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
12 56139 R Podklad ze §térkodrti s recyklatem M3 201,81
1345,39%0,2*%0,3*(1+1,5)=201,81 [A] délka useku SO 101*0,2*§iFka upravované ¢asti vozovky*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient
navyseni o spodni vrstvu spodni vrstvu smési recyklatu)
13 56213 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO M2 254,90
150MM
299,86-(52,37+47,55)*0,45=254,90 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

14 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 161,00
161=161,00 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

15 56355

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM M2 213,93
299,86-(52,37+47,55)*0,86=213,93 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

16 56963

ZPEVNENI{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 1 785,90
150MM
(2970,9-(515+507+163)) =1 785,90 [A] (plocha v situaci-délka viech svodidel* 1m §itky krajnice v oblasti svodidel)

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: S0 106 Silnice I1/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
17 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 11 781,42
299,86-(52,37+47,55)*0,45=254,90 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
11011,08+(2*1345,39-0,8%142)*0,2=11 526,52 [B] ACO11 + (2*délka useku SO 106-0,8*délka viech silni¢nich obrub)* technologické rozsifeni vrstvy
Celkem: A+B=11 781,42 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni
18 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 23 365,07
11011,08+(2%1345,39-0,8*142)*0,1=11 268,80 [A] ACO11 + (2*d¢lka useku SO 106-0,8*délka vsech silni¢nich obrub)* technologické rozsifeni vrstvy
11011,08+(2*1345,39-0,8*%142)*0,2=11 526,52 [B] ACO11 + (2*délka useku SO 106-0,8*délka vSech silni¢nich obrub)* technologické rozsiteni vrstvy
299,86-(52,37+47,55)*0,1=289,87 [C] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy
299,86-(52,37+47,55)*0,2=279,88 [D] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
Celkem: A+B+C+D=23 365,07 [E]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
19 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 341,73
1,27*1345,39%0,2=341,73 [A] z tabulky kubatur podle pficnych fezi
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.




[
% Aspe Firma: Firma Strana: 10
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: S0 106 Silnice I1/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

20 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 11 310,94
10839,47+171,61=11 011,08 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci
299,86=299,86 [B] zastavky BUS plocha v situaci
Celkem: A+B=11 310,94 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

21 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 11 558,67
11011,08+(2%1345,39-0,8%142)*0,1=11 268,80 [A] ACO11 + (2*délka tiseku SO 106-0,8*délka viech silni¢nich obrub)* technologické rozsifeni vrstvy
299,86-(52,37+47,55)*0,1=289,87 [B] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*3iika zazubeni konstrukéni vrstvy
Celkem: A+B=11 558,67 [C]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

22 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 279,88
S0MM

299,86-(52,37+47,55)*0,2=279,88 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*siika zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

Technicka specifikace:

23 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DODAVKA A MONTAZ

- 9 Ostatni konstrukce a prace

M 515,00

56,5+46+43,5+114+145+48,5+61,5=515,00 [A] dé¢lka dle situace

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku v§ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

Technicka specifikace:

24 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M
DEMONTAZ S PRESUNEM

688,00

139+108+88+353=688,00 [A] délka ze situace podle zaméteni

polozka zahrnuje:
- demontdz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

25 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M
A MONTAZ

Technicka specifikace:

507,00

140+101+150+116 =507,00 [A] délka dle situace

polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (veetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

26 9115C1

SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 163,00
DODAVKA A MONTAZ
90+73=163,00 [A] délka ze situace

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka
- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, ptipadné
nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

27 91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 60,00
60=60,00 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

28 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 60,00
60=60,00 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

29 91238

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 44,00
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
44=44.,00 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 106 Silnice I1/606 isek K. Zehrovice — Tuchlovice
Rozpocet: S0 106 Silnice I1/606 tisek K. Zehrovice — Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
30 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 141,58

150MM
71,53+70,05=141,58 [A] délka ze situace
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

31 931313 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 2120,32
1345,4+633,34+141,58=2 120,32 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka silni¢nich obrub
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po tpravé

nezahrnuje tésnici profil

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice 11/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice 11/606 obec Tuchlovice
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 375,47

kamenivo z vozovek pol. 113328 375,47=375,47 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014101 Rd

POPLATKY ZA SKLADKU M3 23,45
prosty beton pol. 113158 6,97=6,97 [A]
obrub. (2,58+33,67)/2,2=16,48 [B]
Celkem: A+B=23.,45 [C]

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 145,46
POJIVEM

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan

(444,8+5%0,8+252,7+25,8)*0,2=145,46 [A] plocha BUS zalivi+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy na misté ptivodnich zpevnénych+chodnikové plochy

na misté pivodni vozovky

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 113188

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 6,97
20KM
69,7%0,1=6,97 [A] plocha dle vykazu vymér

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 375,47

ODVOZ DO 20KM
1347,5%0,2%0,3*(1+1,5) =202,13 [A] objem polozenych vrstev recyklatu
69,7*0,4=27,88 [B] plocha dle vykazu vymér
(444,8+5%0,8+252,7+25,8)*0,2=145,46 [C] plocha BUS zalivii+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy na misté pivodnich zpevnénych+chodnikové plochy
na misté pivodni vozovky

Celkem: A+B+C=375,47 [D]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 11351 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 25,80
25,8=25,80 [A] délka dle VV
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
7 11352 ODSTRANEN{ CHODN{KOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 166,70
BETONOVYCH
166,7=166,70 [A] délka dle VV
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
8 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1 368,00

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan

(12873,25+444,8+5%0,9+291,2+36,72+5+17,46+7,06)*0,1=1 368,00 [A] (plocha asfaltové plochy jen frézovani+plocha BUS zalivii+plocha rozsifeni vozovky * 0,9 + nové
nezpevnéné plochy na misté frézy+nové chodnikové plochy na misté frézy-+ptidlazba+pojizdéné plochy ostrivki+plochy vjezdt) dle VV * tl. 100 mm
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
9 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 4304,90

VOZOVCE
délka spar dle VV

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

10 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 41,93
8KM
12,5+34,6%0,26=21,50 [A] objem z tabulky kubatur z pii¢nych fezi+plocha vykopu pro nové chocnikové plochy dle VV * tl. konstr. vrstev
181,6%0,75*0,15=20,43 [B]délka dle VV* §itka 0,75m*t1.0,15m
Celkem: A+B=41,93 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
11 125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 142,79

62,6+80,19=142,79 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové

spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

12 132735

UV 7.1 18,7=18,70 [A]

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

18,70
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

13 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 62,60
62,6=62,60 [A] dle tabulky kubatur z pticnych fezi

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
14 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 60,63

41,93+18,7=60,63 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 80,19
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1347,5%0,2*0,16*1,75=75,46 [A] délka useku SO 107*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohlednujici moznost Sitky krajnice 0,75m az 1,5m
4,73=4,73 [B] dle tabulky kubatur z pti¢nych fezl
Celkem: A+B=80,19 [C]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svah
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 16,50
UV 7.1 16,5=16,50 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve€. dosypavek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
17 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,20

UV 7.1 0,2=0,20 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,60

UV 7.1 0,6=0,60 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace

19 56110

PODKLADNI BETON M3 3,50
17,5%0,2=3,50 [A] plocha dle situace

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

20 56139 R Podklad ze $térkodrti s recyklatem M3 202,13
1347,5%0,2%0,3*(1+1,5) =202,13 [A] délka useku SO 109*0,2*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navyseni o spodni vrstvu spodni vrstvu
smési recyklatu)
21 56213 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO M2 396,38
150MM

stabilizace cementobetonem T1. 140 mm SC C 8/10
444,8-107,6%0,45=396,38 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*$itka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

22 56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2
5=5,00 [A] rozsizeni vozovky plocha ze situace
139,9=139,90 [B] plocha nepojizdénych &asti chodnikt
Celkem: A+B=144,90 [C]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

144,90

23 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
5=5,00 [A] rozsizeni vozovky plocha ze situace
15,8=15,80 [B] plocha pojizdénych ¢asti chondiki
Celkem: A+B=20,80 [C]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

20,80

24 56355

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM M2

444,8-107,6%0,86=352,26 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§itka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

352,26
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena

Nazev

Celkem

25 56963

ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 149,60

150MM
(191-41,4*1)=149,60 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje posttiky, natéry

26 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 13 317,43

12873,25+(214)*0,2=12 916,05 [A] ACO11 + [délka konstrukénich vrstev se zazubenim dle VV]* technologické rozsiteni vrstvy

5=5,00 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
444.,8-107,6%0,45=396,38 [C] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§itka zazubeni konstrukéni vrstvy

Celkem: A+B+C=13 317,43 [D]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

27 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 26 678,02

12873,25+(214)*0,1=12 894,65 [A] ACO11 + [délka konstrukénich vrstev se zazubenim dle VV]* technologické rozsifeni vrstvy
12873,25+(214)*0,2=12 916,05 [B] ACO11 + [délka konstrukénich vrstev se zazubenim dle VV]* technologické rozsifeni vrstvy
5=5,00 [C] roz8izeni vozovky plocha ze situace

5=5,00 [D] rozsizeni vozovky plocha ze situace

444,8-107,6%0,1=434,04 [E] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
444,8-107,6%0,2=423,28 [F] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§ifka zazubeni konstrukéni vrstvy

Celkem: A+B+C+D+E+F=26 678,02 [G]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
28 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 342,27
1,27*1347,5%0,2=342,27 [A] §itka vrstvy podle vzorového fezu*délka useku SO107*tl. Vrstvy
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
29 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 22+, 228 M3 913,09
913,09=913,09 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
30 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 13 323,12
12349,5+523,75=12 873,25 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci
5=5,00 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
444,87=444,87 [C] zastavky BUS plocha v situaci
Celkem: A+B+C=13 323,12 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 13 333,69

12873,25+(214)*0,1=12 894,65 [A] ACO11 + [délka konstrukénich vrstev se zazubenim dle VV]* technologické rozsifeni vrstvy

5=5,00 [B] rozsizeni vozovky plocha ze situace
434,04=434,04 [C] zastavky BUS, plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy

Celkem: A+B+C=13 333,69 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

32 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 423,28

50MM
444,8-107,6%0,2=423,28 [A] zastavky BUS plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*$itka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

33 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 5,00
90MM

5=5,00 [A] rozsizeni vozovky plocha ze situace

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

34 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 22,50

5=5,00 [A] plocha dle situace
17,5=17,50 [B] plocha dle situace
Celkem: A+B=22,50 [C]
Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

35 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 117,00
Z KAM
139,9-22,9=117,00 [A] plocha (ze sit) nepojizdéného chodniku-(dlazba nevidomi)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
36 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 9,50

Z KAM
15,8-6,3=9,50 [A] plocha ze situace-dlazba pro nevidomé (sjezdy)

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

37 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 22,90
LOZE Z KAM

22,9=22,90 [A] plocha ze situace (veskera dl. pro nevidomé mimo vjezdy)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust'’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

38 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 6,30
LOZE Z KAM
6,3=6,30 [A] plocha ze situace (pojizdéna dlazba)
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi
39 83434 POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 200MM M 1,60
UV 7.1 1,6=1,60 [A]
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
40 89712 VPUST KANALIZACNI ULICN{ KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 1,00
1=1,00 [A] pocet dle situace
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodavku a osazeni piedepsanych dilt véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
41 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 28,00
28=28,00 [A] pocet dle zaméfeni
Technickd specifikace: - polozka vySkové tpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
42 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZI KUS 39,00
39=39,00 [A] pocet dle zaméfeni
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (veetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
43 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 16,00
16=16,00 [A] pocet dle zaméfeni
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
44 89947 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUB{ DN DO 600MM KUS 1,00
1=1,00 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména ndklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaSeni
uzavirani vody, uzavteni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdu$néni potrubi a pod.
45 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,60
UV 7.1 0,6=0,60 [A]
Technickd specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

46 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 1,60
UV 7.1 1,6=1,60 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
47 89980 TELEVIZNI PROHL{DKA POTRUBI{ M 1,60
UV 7.1 1,6=1,60 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu
48 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 1,00
1=1,00 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
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Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
49 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 644,00
DODAVKA A MONTAZ
644=644,00 [A] délka dle situace
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v§ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkii zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
50 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 33,00
DEMONTAZ S PRESUNEM
33=33,00 [A] délka ze situace podle zaméfeni
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
51 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 23,40
23,4=23,40 [A] délka ze situace
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
52 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 432,50
150MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Rozpocet: SO 107 Silnice I1/606 obec Tuchlovice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
432,5=432,50 [A] délka ze situace
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
53 917425 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNI{KU S$iR 200MM M 20,05
20,05=20,05 [A] délka ze situace
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku kamennych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
54 931313 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 4088,20
1347,5+2740,7=4 088,20 [A] délka tseku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka spar dle VV/
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred upravou, o€isténi okoli spary po tprave
nezahrnuje tésnici profil
55 96653 ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 200MM M 68,60
68,6=68,60 [A] délka dle VV
Technicka specifikace: - zahrnuje vybourani zlabt véetné podkladnich vrstev a eventuelnich miizi
- zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
- nezahrnuje poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice 11/606 tisek Tuchlovice — Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 120,42
kamenivo z vozovek pol. 113328 120,42=120,42 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 120,42
ODVOZ DO 20KM
120,42=120,42 [A] objem polozenych vrstev recyklatu
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
3 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 620,80
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan
(6141,42+66,54)*0,1=620,80 [A] plocha vozovky ze situace+zizeni na vyjezdu z Tuchlovic
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).
4 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 209727
VOZOVCE
435,18+1465,09+197=2 097,27 [A] délka tseku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka silni¢nicho brub mimo ostriivky a obruby nesousedici s vozovkou
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice 11/606 tisek Tuchlovice — Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 238,86
8KM

67,57=67,57 [A] dle tabulky kubatur z pFiénych fezii

1522,6%0,75%0,15=171,29 [B] délka dle VV* §itka 0,75m*t1.0,15m

Celkem: A+B=238,86 [C]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6 125735

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3

15,5+96,99=112,49 [A]

112,49
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

7 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 15,50
15,5=15,50 [A] dle tabulky kubatur z pii¢nych fezt

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 238,86
238,86=238,86 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 96,99
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Dosypavka krajnice 100% PS zemina min. malo vhodna
802,79%0,2*0,16*1,75=44,96 [A] délka useku SO 109*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohledtujici moznost $ifky krajnice 0,75m az 1,5m
52,03=52,03 [B] dle tabulky kubatur z ptiénych fezi
Celkem: A+B=96,99 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

1 Zemni prace
- 5 Komunikace
10 56139 R Podklad ze §térkodrti s recyklatem M3 120,42
802,79*0,2*%0,3*(1+1,5)=120,42 [A] délka useku SO 109*0,2*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navyseni o spodni vrstvu spodni vrstvu
smési recyklatu)
1156963 ZPEVNEN{ KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 992,18

150MM
1201,08-208,9=992,18 [A] plocha v situaci-délka viech svodidel* 1m $itky krajnice v oblasti svodidel
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

- dodéni recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui

- upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postfiky, natéry

12 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

Technicka specifikace:

6 439,59
6141,42+(2*802,79-0,8*143,4)*0,2=6 439,59 [A] ACO11 + (2*délka useku SO 108-0,8*délka vsech silni¢nich obrub mimo ostriivky)* technologické rozsifeni vrstvy
- dodani vsech ptedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

13 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Technicka specifikace:

12 730,10

6141,42+(2*802,79-0,8*143,4)*0,1=6 290,51 [A] ACO11 + (2*délka tseku SO 108-0,8*délka vsech silniénich obrub mimo ostrivky)* technologické rozsifeni vrstvy
6141,42+(2*802,79-0,8*143,4)*0,2=6 439,59 [B] ACO11 + (2*délka useku SO 108-0,8*délka vSech silni¢nich obrub mimo ostriivky)* technologické rozsifeni vrstvy
Celkem: A+B=12 730,10 [C]

- dodéni vSech piedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

14 5740E6

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 203,91

Technicka specifikace:

1,27%802,79*0,2=203,91 [A] $iika vrstvy podle vzorového fezu*délka Giseku SO109*tl. Vrstvy

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice 11/606 tisek Tuchlovice — Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 M3 396,32

396,32=396,32 [A] dle tabulky kubatur z pii¢nych fezl

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

16 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6 141,42
6141,42+0=6 141,42 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

17 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6290,51
6141,42+(2*802,79-0,8*143,4)*0,1=6 290,51 [A] ACO11 + (2*délka tseku SO 108-0,8*délka vSech silni¢nich obrub mimo ostriivky)* technologické rozsifeni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov
Rozpocet: SO 108 Silnice 11/606 tisek Tuchlovice — Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
18 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 208,90
DODAVKA A MONTAZ
48,1+47,1+39,7+74=208,90 [A] délka dle situace
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v§ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkii zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
19 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 30,00
30=30,00 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
20 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 30,00
30=30,00 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
21 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 5,00
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
5=5,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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Z°) Aspe Firma: Firma
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 108 Silnice I1/606 usek Tuchlovice — Stochov

Rozpocet: SO 108 Silnice 11/606 tisek Tuchlovice — Stochov

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Poi.¢. Polozka Typ Nazev
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 143,40

150MM
143,4=143,40 [A] délka dle situace

22 917224

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 2097,27

23 931313
435,18+1465,09+197=2 097,27 [A] délka Gseku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka silni¢nicho brub mimo ostriivky a obruby nesousedici s vozovkou

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 437,91

kamenivo z vozovek pol. 113328 437,91=437,91 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014101 Rd

POPLATKY ZA SKLADKU M3 32,13

prosty beton pol. 113158 19,48=19,48 [A]
obrub. 27,84/2,2=12,65 [B]
Celkem: A+B=32,13 [C]

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 196,48
POJIVEM

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan

(982,42+0%0,8+0)*0,2=196,48 [A] plocha BUS zalivi-+plocha rozsiteni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 113188

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 19,48
20KM
194,75%0,1=19,48 [A] plocha dle vykazu vymér

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 437,91
ODVOZ DO 20KM

(982,42+0%0,8+0)*0,3=294,73 [A] plocha BUS zalivi+plocha rozsifeni vozovky*0,8+nové nezpevnéné plochy
435,18*0,2*0,3*(1+1,5)=65,28 [B] délka useku SO 109*0,2*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navyseni o spodni vrstvu spodni vrstvu

smési recyklatu)
194,75%0,4=77,90 [C] plocha dle vykazu vymér, pod dlazbou

Celkem: A+B+C=437,91 [D]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 137,82

BETONOVYCH
137,82=137,82 [A] délka dle VV
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

7 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 488,76
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan
4887,62*0,1=488,76 [A] plocha dle VV * tl. 100 mm
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
8 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 1599,40

VOZOVCE
1345,4+254=1 599,40 [A] délka Giseku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka silni¢nicho brub

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 21,76

8KM
193,4*0,75*0,15 =21,76 [A] délka dle VV* sitka 0,75m*t1.0,15m

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

10 125735

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM
24,37=24,37 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

M3

24,37
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

11 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 21,76
21,76=21,76 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

12 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 24,37

435,18%0,2*0,16*1,75=24,37 [A] délka Gseku SO 109*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohlediujici moznost §iiky krajnice 0,75m az 1,5m

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

- 5 Komunikace

13 56139 R Podklad ze $térkodrti s recyklatem M3 65,28
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
435,18%0,2*0,3*%(1+1,5)=65,28 [A] délka useku SO 109*0,2*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navyseni o spodni vrstvu spodni vrstvu
smési recyklatu)
14 56213 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO M2 853,18

150MM
982,42-287,19*0,45=853,18 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§ifka zazubeni konstrukéni vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné pedepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

15 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 217,81
217,81=217,81 [A] plocha nepojizdénych ¢asti chodniki
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

16 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 109,34
109,34=109,34 [A] plocha pojizdénych ¢asti chondika

Technicka specifikace: - doddni kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

17 56355 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM M2 735,44
982,42-287,19*0,86=735,44 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§ifka zazubeni konstrukéni vrstvy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
18 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 55,14
150MM

155,14-(56+44)=55,14 [A] (plocha v situaci-délka vSech svodidel* Im §ifky krajnice v oblasti svodidel)

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

19 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4763,75

3782,82+(2*435,18-74-0,8*197)*0,2=3 910,57 [A] ACO11 + (2*délka Gseku SO 109+0K-0,8*délka vsech silniénich obrub mimo ostriivky)* technologické rozsifeni vrstvy
982,42-287,19%0,45=853,18 [B] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
Celkem: A+B=4 763,75 [C]
Technickd specifikace: - dodéni vS§ech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

20 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 635,95

3782,82+(2*435,18-74-0,8*197)*0,1=3 846,70 [A] ACO11 + (2*délka Giseku SO 109+0K-0,8*délka viech silniénich obrub mimo ostriivky)* technologické rozsifeni vrstvy
3782,82+(2*435,18-74-0,8*197)*0,2=3 910,57 [B] ACO11 + (2*délka useku SO 109+OK-0,8*délka vSech silni¢nich obrub mimo ostrivky)* technologické rozsifeni vrstvy
982,42-287,19*0,1=953,70 [C] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*$iika zazubeni konstrukéni vrstvy
982,42-287,19%0,2=924,98 [D] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§itka zazubeni konstrukéni vrstvy
Celkem: A+B+C+D=9 635,95 [E]

Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
21 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 110,54

1,27*435,18%0,2=110,54 [A] siika vrstvy podle vzorového fezu*délka Giseku SO109*tl. Vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

22 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 M3 149,24
149,24=149,24 [A] dle tabulky kubatur z pti¢nych fezi
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
23 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 4765,24

3734,56+48,26=3 782,82 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci
982,42=982,42 [B] plocha v situaci
Celkem: A+B=4 765,24 [C]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
24 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 924,98
982,42-287,19%0,2=924,98 [A] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*§itka zazubeni konstrukéni vrstvy
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

25 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 4 800,40
3782,82+(2*435,18-74-0,8*197)*0,1=3 846,70 [A] ACO11 + (2*délka Giseku SO 109+0K-0,8*délka vsech silniénich obrub mimo ostriivky)* technologické rozsifeni vrstvy
982,42-287,19%0,1=953,70 [B] plocha v situaci - delka rozhrani s vozovkou*sitka zazubeni konstrukéni vrstvy
Celkem: A+B=4 800,40 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

26 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 186,57
ZKAM

217,81-(26,02+17,4*0,3)=186,57 [A] plocha (ze sit) nepojizdéného chodniku-(dlazba nevidomi+plocha umélé vodici linie)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

27 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 105,44
Z KAM
109,34-3,9=105,44 [A] plocha ze situace-dlazba pro nevidomé (sjezdy)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

28 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 26,02
LOZE Z KAM
26,02=26,02 [A] plocha ze situace (veskera dl. pro nevidomé mimo vjezdy)

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
29 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 3,90
LOZE Z KAM
3,9=3,90 [A] plocha ze situace (prinik dlazby pro sjezdy a dlazby pro nevidomé
Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
30 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 6,00
6=6,00 [A] pocet dle zaméfeni
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
31 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZi KUS 6,00
6=6,00 [A] pocet dle zaméfeni
Technickd specifikace: - polozka vySkové tpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
32 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 1,00

1=1,00 [A] pocet dle zamé&feni

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nebo chodniku).
8 Potrubi
- 9 Ostatni konstrukce a prace
33 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 100,00
DODAVKA A MONTAZ

56+44=100,00 [A] délka dle situace

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- kompletni dodavku v§ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

34 915119

Uméla vodici linie s drazkami pro nevidomé $itky 0,3m M 17,40

17,4=17,40 [A] uméla vodici linie s drazkami pro nevidomé $itky 0,3m

35 917212

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 58,15
16,3+38,8+3,05=58,15 [A] délka ze situace

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

36 917224

SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 319,40
150MM
319,4=319,40 [A] délka ze situace

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 109 Silnice I1/606 obec Stochov
Rozpocet: SO 109 Silnice 11/606 obec Stochov
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
37 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 209727
300MM2
435,18+1465,09+197=2 097,27 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni asfaltové plochy+délka silni¢nicho brub mimo ostriivky a obruby nesousedici s vozovkou
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po tpraveé
nezahrnuje tésnici profil
38 96657 ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 500MM M 24,35
24,35=24,35 [A] délka dle zaméfeni (VV)
Technicka specifikace: - zahrnuje vybourdni Zlabli vEetné podkladnich vrstev a eventuelnich miizi
- zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
- nezahrnuje poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I1/606 asek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice I1/606 tisek Stochov - Nové StraSeci
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




[
% Aspe Firma: Firma Strana: 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice 11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 266,61

kamenivo z vozovek pol. 113328 266,61=266,61 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 56,53
POJIVEM

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan

282,63*0,2=56,53 [B] plocha BUS zalivi-tnové nezpevnéné plochy na misté ptivodnich zpevnénych ploch

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

3 113328

Technicka specifikace:

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 266,61

ODVOZ DO 20KM

181,82=181,82 [A] objem poloZenych vrstev recyklatu
282,63*0,3=84,79 [B] plocha BUS zalivi-+nové nezpevnéné plochy na misté ptivodnich zpevnénych ploch

Celkem: A+B=266,61 [C]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 11372

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 989,27
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan

(9610,05+282,63)*0,1=989,27 [A] (plocha vozovky ze situace (ACO11+) + plocha novych nezpevnénych ploch na misté ploch pivodné s asfaltovym povrchem) * tl. 0,1m

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice 11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
5 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 1363,27

VOZOVCE
(1212,1+151,17)=1 363,27 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni zpevnéné plochy a obruby

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

6 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 399,18
8KM
118,67=118,67 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt
2493,39%0,75*0,15=280,51 [B] délka dle VV* 8itka 0,75m*t1.0,15m
Celkem: A+B=399,18 [C]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
7 125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 975,85

784,97+190,88=975,85 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a nap.

adavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové

spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

8 171103

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS

M3

784,97
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

49,72=49,72 [A] dle tabulky kubatur z pFiénych fezii
735,25=735,25 [B]
Celkem: A+B=784,97 [C]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

9 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{
399,18=399,18 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

M3

399,18
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 190,88
(1212,10)*0,2*0,16*1,75=67,88 [A] délka tseku SO 110*0,2*plocha dosypavky dle vzorového fezu*koeficient zohlediujici moznost §itky krajnice 0,75m az 1,5m
123=123,00 [B] dle tabulky kubatur z pii¢nych ez
Celkem: A+B=190,88 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

I- 5 Komunikace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

11 56139 R

Podklad ze stérkodrti s recyklatem

(1212,1)*0,2*0,3*(1+1,5)=181,82 [A] délka useku SO 110*0,2*plocha vrstvy vrchni recyklatové vrstvy dle vzorového fezu*(koeficient navyseni o spodni vrstvu spodni

vrstvu smési recyklatu)

M3

181,82

12 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
250,5=250,50 [A] dle tabulky kubatur z p¥iénych fezi

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

M3

250,50

13 56963

ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO

150MM
2215.4-603.2=1 612,20 [A] plocha v situaci-délka vSech svodidel* Im Sifky krajnice v oblasti svodidel

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

M2

1612,20

14 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

10 076,68

9610,05+(2*(1212,10)-0,8*(0+0+113.8))*0,2=10 076,68 [A] ACO11 + (2*délka useku SO 110-0,8*délka viech silni¢nich obrub mimo ostriivky)* technologické rozsifeni

vrstvy

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

15 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

19 920,05
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

9610,05+(2*%(1212,10)-0,8*(0+0+113.8))*0,1=9 843,37 [A] ACO11 + (2*délka useku SO 110-0,8*(dé¢lka vSech silni¢nich obrub mimo ostravky-+rozhrani s BUS
zalivy+rozhrani s ostatnimi zpevnénymi plochami))* technologické rozsifeni vrstvy
9610,05+(2*(1212,10)-0,8*(0+0+113.8))*0,2=10 076,68 [B] ACO11 + (2*délka tiseku SO 110-0,8*délka vSech silniénich obrub mimo ostriivky)* technologické rozsiteni
vrstvy
Celkem: A+B=19 920,05 [C]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

16 5740E6 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 307,87
1,27%(1212,1)*0,2=307,87 [A] 8iika vrstvy podle vzorového fezu*délka tseku SO110*tl. Vrstvy

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

17 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S M3 431,43
431,43 =431,43 [A] dle tabulky kubatur z pfi¢nych fezt

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

18 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 9610,05
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

9610,05=9 610,05 [A] plocha na hlavni trase + plocha pfipojeni vedl. Komunikaci

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

19 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 9 843,37
9610,05+(2*(1212,10)-0,8*(0+0+113.8))*0,1=9 843,37 [A] ACO11 + (2*délka Giseku SO 110-0,8*d¢lka v§ech silni¢nich obrub mimo ostrivky)* technologické rozsiteni
vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 477,88
DODAVKA A MONTAZ

477,88=477,88 [A] délka dle situace
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
21 9113BI SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 125,35

A MONTAZ
125,35=125,35 [A] délka dle situace

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dilt ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

22 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 49,00
49=49,00 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

23 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 49,00
49=49,00 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

24 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 14,00
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
14=14,00 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
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Z°) Aspe Firma: Firma
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci
Rozpocet: SO 110.1 Silnice I11/606 usek Stochov - Nové Straseci

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

25 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 32,50

150MM
32,5=32,50 [A] délka ze situace
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

26 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 1363,27

300MM2
1212,1+151,17=1 363,27 [A] délka useku ze situace+délky napojeni na sousedni zpevnéné plochy a obruby

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




v

Z°) Aspe Firma: Firma Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opatieni
Rozpocet: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102720 RO1 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 01. vyznaceni globalnich objizdnych tras 24 1. DIO etapa 1 - schéma objizdnych tras
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
202720 RO2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 02. DIO podetapa 1.1 13 2.schéma DIO podetapa 1.1
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
302720 RO3 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 03. DIO podetapa 1.2 1 3. schéma DIO podetapa 1.2
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
4 02720 RO4 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 04. DIO podetapa 1.3 1 4. schéma DIO podetapa 1.3
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
5 02720 RO5 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz ptiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 05. DIO podetapa 1.4 1 5. schéma DIO podetapa 1.4
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 02720 RO6 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 06. DIO podetapa 1.5 1 6. schéma DIO podetapa 1.5
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
702720 RO7 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 07. DIO podetapa 1.6 1,5 7. schéma DIO podetapa 1.6
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
8 02720 RO8 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 08. DIO podetapa 1.7 1,5 8. schéma DIO podetapa 1.7
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
9 02720 R09 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 09. DIO podetapa 1.8 1 9. schéma DIO podetapa 1.8
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
10 02720 R10 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 10. DIO podetapa 1.9 1 10. schéma DIO podetapa 1.9
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
1102720 RI11 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 11. DIO podetapa 1.10 1 11. schéma DIO podetapa 1.10

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

1202720 R12 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 01 12. DIO podetapa 1.11 1 12. schéma DIO podetapa 1.11

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1302720 R21 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 01. vyznaceni globalnich objizdnych tras 24 13.DIO etapa 2 - schéma objizdnych tras

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

14 02720 R22 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 02. DIO podetapa 2.1a 0,4  14. schéma DIO podetapa 2.1a a 2.1b

Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

15 02720 R23 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz ptiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 03. DIO podetapa 2.1b 0,6  14. schéma DIO podetapa 2.1a a 2.1b

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

16 02720 R24 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY

polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 04. DIO podetapa 2.2 15 15. schéma DIO podetapa 2.2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
17 02720 R25 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 05. DIO podetapa 2.3 1 16. schéma DIO podetapa 2.3
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
18 02720 R26 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 06. DIO podetapa 2.4 1 17. schéma DIO podetapa 2.4
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
19 02720 R27 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz piiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 07. DIO podetapa 2.5 1,5 18. schéma DIO podetapa 2.5
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
20 02720 R28 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 08. DIO podetapa 2.6 1,5  19. schéma DIO podetapa 2.6
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
21 02720 R29 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz ptiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 09. DIO podetapa 2.7 1 20. schéma DIO podetapa 2.7
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2202720 R30 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 10. DIO podetapa 2.8 1 21. schéma DIO podetapa 2.8
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
2302720 R31 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 11. DIO podetapa 2.9 2 22. schéma DIO podetapa 2.9
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2402720 R32 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 12. DIO podetapa 2.10 1 23. schéma DIO podetapa 2.10 a 2.11
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
25 02720 R33 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 13. DIO podetapa 2.11 1 23. schéma DIO podetapa 2.10a 2.11
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
26 02720 R34 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 14. DIO podetapa 2.12a 0,5 24.schéma DIO podetapa 2.12a a 2.12b
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
27 02720 R35 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 180.1 Dopravné-inZenyrska opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

polozka podetapa doba trvani[tyden] viz pfiloha dokumentace
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 15. DIO podetapa 2.12b 0,5 24.schéma DIO podetapa 2.12a a 2.12b
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

28 02720 R36 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00

DOPRAVY
polozka podetapa doba trvani[tyden]
1=1,00 [A] DIO Etapa 02 16. DIO podetapa 2.13 1 25. schéma DIO podetapa 2.13
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

viz pfiloha dokumentace

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 190.1 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 190.1 Dopravni znaceni
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 190.1 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 190.1 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 1,00
1=1,00 [A]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodani a osazeni zrcadla véetné nutnych zemnich praci
- ptedepsana povrchova uprava
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.
2 914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS 44,00
44=44,00 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
3914741 STALA DOPRAV ZARiZ Z3 OCEL S FOLI{ TR 3 DODAVKA A MONTAZ KUS 1,00
1=1,00 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
4 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z HLINIK TRUBEK DO KUS 43,00
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
43=43,00 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
5 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 6 247,77

POKLADKA
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 190.1 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 190.1 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
kontrastni pas Cerveny - nastupisté BUS X X X 17,08
Vl1a(0,125) 0,125 1 3083,2 385,40
V1b (0,125*2) 0,125 1 3475,4 434,43
V2a (3;6;0,125) 0,125 0,333333333 7097,4 295,73
V2b (1,5;1,5;0,25) 0,25 0,5 2631,4 328,93
V2b (1,5:1,5:0,125) 0,125 0,5 3396 21,23
V2b (3;1,5;0,125) 0,125 0,666666667 4205,5 350,46
kontrastni pas erveny - nastupisté BUS X X X 17,08
Vla (0,125) 0,125 1 1583,93 197,99
V1b (0,125*2) 0,125 1 827,61 103,45
V2a (3;6;0,125) 0,125 0,333333333 4983,25 207,64
V2b (1,5;1,5;0,25) 0,25 0,5 1997,04 249,63
V2b (1,5;1,5;0,125) 0,125 0,5 339,6 21,23
V2b (3;1,5;0,125) 0,125 0,666666667 2920,18 243,36
V4 (0,5;0,5;0,25) 0,25 0,5 1624,56 203,07
V4(0,25) 0,25 1 18033,50  4508,38
V4 (0,125) 0,125 1 12593 15,74
V5 x X X 1,88
V7a-bila x X X 302,39
V7a - Gervena X X X 39,88
V7a - drazky vodiciho pasu pro nevidomé 0,03 1 317,38 9,52
V9a x X X 2,30
VI1 -BUS 0,125 1 760,10 95,01
V1la - napis "BUS" X X X 32ks
V12a - zluta 0,125 1 0,03 0,00
V12 - #luti 0,125 1 025 0,03
V13a X X X 29,20
6 247,77 =6 247,77 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
6 915211 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 6247,77
A POKLADKA
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 190.1 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 190.1 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
kontrastni pas Cerveny - nastupisté BUS X X X 17,08
Vl1a(0,125) 0,125 1 3083,2 385,40
V1b (0,125*2) 0,125 1 3475,4 434,43
V2a (3;6;0,125) 0,125 0,333333333 7097,4 295,73
V2b (1,5;1,5;0,25) 0,25 0,5 26314 328,93
V2b (1,5:1,5:0,125) 0,125 0,5 3396 21,23
V2b (3;1,5;0,125) 0,125 0,666666667 4205,5 350,46
V2b (1,5;1,5;0,125) 0,125 0,5 339,6 21,23
V2b (3;1,5;0,125) 0,125 0,666666667 2920,18 243,36
V4 (0,5;0,5:0,25) 025 0,5 162456 203,07
V4(0,25) 0,25 1 18033,50  4508,38
V4 (0,125) 0,125 1 12593 15,74
V5 x X X 1,88
V7a-bild x X X 302,39
V7a - Cervena X X X 39,88
V7a - drazky vodiciho pasu pro nevidomé 0,03 1 317,38 9,52
V9a x X X 2,30
V11 -BUS 0,125 1 760,10 95,01
Vlla - napis "BUS" X X X 32ks
V12a - zluta 0,125 1 0,03 0,00
V12c - zluta 0,125 1 0,25 0,03
Vi3a X X X 29,20
6 247,77 =6 247,77 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
7 91552 VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA KUS 96,00

32*3=96,00 [A] napis "BUS"

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 190.1 Dopravni znaceni
Rozpocet: SO 190.1 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. €. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢ 606-013 (km 5,174)
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma
\ 4

Zikladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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) Aspe Firma: Firma 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Ra POPLATKY ZA SKLADKU M3 414,12
zemina z pol. 131738 500,75-86,63=414,12 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 165,25
kamenivo z vozovek pol. 113328 165,25=165,25 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
4 014101 Rd POPLATKY ZA SKLADKU M3 27,81
prosty beton 1,75=1,75 [A]
obrub. 3,21/2,2=1,46 [B]
prosty beton pol. 96615 24,6=24,60 [C]
Celkem: A+B+C=27,81 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014101 Re POPLATKY ZA SKLADKU M3 194,70
kamenné konstrukce pol. 96613 194,7=194,70 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
5 014101 Re POPLATKY ZA SKLADKU M3 88,85
zelezobeton pol. 96616, 88,85=88,85 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
6 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 9,34
POJIVEM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan

frézovani na lavce; 2.9*13.06*%0,1=3,79 [A] ; tl. 100mm (odhad)

frézovani chodniku nad novym schodistém tl. 100mm (odhad); 19.0*%0,1=1,90 [B]

frézovani chodniku za mostem v pravo tl. 100mm (odhad), 36.5*0,1=3,65 [C]

Celkem: A+B+C=9,34 [D]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

7 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 1,75

20KM
35%0,05=1,75 [A] odstranéni betonové dlazby chodniku na mosté vlevo

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 165,25

ODVOZ DO 20KM

podkladni vrsrtvy pod chodnikem vlevo plocha 35.0m2; 35*%0.5=17,50 [A]

podlad chodniku nad novym schodi$tém; 19.0%0.5=9,50 [B]

podklad chodniku za mostem v pravo, 36.5%0.5=18,25 [C]

podklad vozovek; plocha 240.0%0.5=120,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=165,25 [E]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

9 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 15,90

BETONOVYCH
silni¢ni obruba na levé strané mostu; 15.9=15,90 [A] m
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).
10 11353 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 36,00

povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uétovan
kamenna obruba za mostem na pravé strané; 22.0 + 14.0=36,00 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

11 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 48,00
povinny odkup zhotovitelem, poplartek za skladku nebude uctovan
frézovani vozovek tl 200mm; plocha 240.0*0,2=48,00 [D] m2

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

12 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 29,30

VOZOVCE

frézovani drazky podél odvodnovaciho prouzku; délka odvodnovaciho prouzku 8=8,00 [A]
Rezéni spary v asfaltové vozovce
u opéry 1; 10.0=10,00 [B]
u opéry 2; 11.3=11,30 [C]
Celkem: A+B+C=29,30 [D]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

13 113766 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE M 118,20

VOZOVCE
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

frézovani drazky podél silni¢nich obrub v obrusné vrstve;

obruby pied a za mostem do betonu; 3.0+5.0+22.6+11.7=42,30 [A]
obruby na mosté; 8.0+8.8=16,80 [B]

frézovani drazky podél silni¢nich obrub v lozné vrstve;

obruby na most¢; 8.0+8.8=16,80 [C]

obruby pied a za mostem do betonu; 3.0+5.0+22.6+11.7=42,30 [D]
Celkem: A+B+C+D=118,20 [E]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

14 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD
Cerpéani vody pii vzduti hladiny (odhad); 1 mésic; 31%24=744,00 [A]

demontaz a likvidace téchto zafizeni

Technickd specifikace:  Polozka cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna

15 125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3
86,63 =86,63 [A] material pro nasyp do komunikace

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

SO 201 Most ev.

é.
SO 201 Most ev. ¢.

606-013 (km 5,174)
606-013 (km 5,174)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

16 12960

¢isténi koryta pied vtokem v rozsahu 10.0m; Sifka koryta 8.0m; nanos 0.2m (odhad); 10*8*0.2=16,00 [A]
¢isténi koryta pied vtokem v rozsahu 10.0m; $iika koryta 11.0m; nanos 0.2m (odhad); 10*11*0.2=22,00 [B]

Celkem: A+B=38,00 [C]

CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU

M3

38,00

Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

17 131735

86,63 =86,63 [A] material pro nasyp do komunikace

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

M3

86,63

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
18 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 414,12

u opéry 1: (plocha v fezu odmétena v CADU x délka opéry); 11*%16.49=181,39 [A]
u opéry 2: (plocha v fezu odméiena v CADU x délka opéry); 11*16.49=181,39 [B]
vykop koryta ((plocha v fezu odméfena v CADU x délka opéry); 5.0%16.49=82,45 [C]

odkop svahu pro lomovy kamen;
koryto pied vtokem; 8.57*4.3*0.5=18,43 [D]
koryto za vytokem; 6.75%6.5%0.5=21,94 [E]

svahy za vytokem (svah 1:1.5): plecha svaht (17.8+12.5)*0.5=15,15 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=500,75 [G]

500,75-86,63=414,12 [H] odpocet materialu pro nasyp do komunikace

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
19 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 86,63

86,63 =86,63 [A] material pro nasyp do komunikace

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svahti

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

20 17180

Technicka specifikace:

material pfechodové oblasti specifikovan v TZ
plocha zasypu v POR x délka opéry (viz pifiloha ¢.4)
zasyp za opérou 1; 5.5%¥16.49=90,70 [A]

zasyp za opérou 2; 5.6%¥16.49=92,34 [B]

zasyp zakladu opéry 1: 0.6%¥16.49=9,89 [C]

zasyp zakladu opéry 2: 1.1¥16.49=18,14 [D]
Celkem: A+B+C+D=211,07 [E]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

211,07
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

SO 201 Most ev.

é.
SO 201 Most ev. ¢.

606-013 (km 5,174)
606-013 (km 5,174)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

21 17581

ochranny zasyp kolem konstrukce;

prumérny vyska x Sitka x délka opér mezi kiidly
za opérou 1: 1.2*0.8%15.99=15,35 [A]

za opérou 2; 1.0%0.8%15.49=12,39 [B]

kiidla; ....

Celkem: A+B=27,74 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 27,74

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

é.
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

Zemni prace

Zaklady

22 21341 DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,10
polymerbeton odvodniovaciho prouzku; délka prouzku 8.0m; 8.0%0.2*0.06=0,10 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané¢ho materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

23 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 47,82
XF3, XC2, XA2

plocha v POR x délka opéry x pocet opér(viz piiloha 6); 1.45%16.49%2=47,82 [A]

Technickd specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

¢.
SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

24 272365

Technicka specifikace:

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 9,56

odhad vyztuzeni 200kg/m3

0.2%47.821=9,56 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Ziklady
- 3 Svislé konstrukce
25 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 150,00

Kotvy fimsy po 1m na mosté; v¢. vrtani a vlepeni
délka fimsy na mosté; 2 x 7.9 (viz pfiloha 6); 2*7.9/1.0
15 ks; 1 kotva 10 kg
10%15=150,00 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

apod.)

26 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 6,72
C30/37 XF4, XD3

plocha fimsy 0.25m2 (viz pfiloha ¢.9); délka fims (viz piiloha ¢.4) 2.92+11.2+9.2=23.32
0.25%23.32=5,83 [A]
fimsa nabfeznich zdi za vytokem zdi (viz pfiloha ¢.8); 0.5%0.1%(2.0+4.0)=0,30 [B]
fimsa opérnych zdi pied vtokem (viz pfiloha ¢.8); 0.5%0.1*%(4.7+7.0)=0,59 [C]
Celkem: A+B+C=6,72 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

¢.
SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

27 317365

VYZTUZ RiIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,14

odhad vyztuzeni 170kg vyztuze/m3
6,72%0.17=1,14 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakos) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

28 318221

OBKLAD ZDi ODDEL A OHRAD KVADROVY A RADKOVY M3 3,70

viz ptiloha ¢.8

plocha kamene na opérné zdi napravo pied vtokem (12.0+1.5)*0,2=2,70 [A]
plocha kamene na opérné zdi nalevo pfed vtokem (7.0%0.5+1.5 )*0,2=1,00 [B]
Celkem: A+B=3,70 [C]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim.

29 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 29,60
C30/37
viz pfiloha ¢.8
obnova opérna sténa pied vtokem vlevo; plocha v fezu 2.0 m2; 2*7.0 +1.5%0.5=14,75 [A]
obnova opérna sténa pted vtokem vpravo plocha v fezu 3.0 m2; 3*4.7 + 1.5%0.5=14,85 [B]
Celkem: A+B=29,60 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

30 327365 VYZTUZ zZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 4,23
B500B
24,9%0,17=4,23 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

31 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 5,55
C30/37 XF4, XD3

tl. kiidel 0.5 * plocha pohledu na kiidlo (vi pfiloha ¢. 6)
Kiidlo 1: 4.5%0.5=2,25 [A]
Kiidlo 2: 3.5%0.5=1,75 [B]
Kiidlo3: 3,1¥0.5=1,55 [C]
Celkem: A+B+C=5,55 [D]
Technicka specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

¢.
SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

32 333365

Technicka specifikace:

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIiDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,00

vyztuz kiidel odhad vyztuzeni 180kg/m3

0.18*5.55=1,00 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenis$tni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakos) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
33 389325 MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 111,82
Opéry: prumérna vyska x §itka x délka opér x pocet opér
(2.19+1.84)/2*%0.7%16.49%2=46,52 [A]
mostovka:plocha mostovky v fezu x délka mostovky
3.96%16.49=65,30 [B]
Celkem: A+B=111,82 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
34 389365 VYZTUZ MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 26,84
odhad vyztuzeni ramu 240kg/m3
0.24*111.82=26,84 [A]
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

é.
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

35 434125 SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 M3 0,81
prefa schodistové dilce - 750x500x180mm, pocet12 k; 0.75%0.5%0.18*12=0,81 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, ploSin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zplisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfent,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

¢.
SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).

36 451311

Technicka specifikace:

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 7,12

C8/10n

podkladni beton pod drenazi: (stfedni vyska x tloustka x délka drendze za opérou-viz ptiloha ¢.6)

za opéroul: 0.72%0.3%15.99=3 45 [A]

za opérou2: 0.79%0.3*15.49=3,67 [B]

Celkem: A+B=7,12 [C]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedtiovacich a odskruzovacich prostedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkil, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

37 451313

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3

podkladni beton po zakladovymi pasy, (délka x $itka x délka opér)
0.1*2.5%16.49*2=8,25 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

38 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 23,04

C20/25n XF3
podkladni beton pod schodisté a piilehlé obrubniky (viz pfiloha 10);
plocha betonu v pfi¢né fezu schodistém x $iika podkl. betonu
0.84*%0.95=0,80 [A]
podkladni beton pod kamennnou dlazbu t1.0.1 m
koryto pod mostem (délka v fezu x délka opéry x tloustka)
6.75%16.49*%0.1=11,13 [B]
koryto pied vtokem; 8.57*4.3*%0.1=3,69 [C]
koryto za vytokem; 6.75%6.5%0.1=4,39 [D]
svahy za vytokem (svah 1:1.5): plccha svahti 17.8+12.5
(17.8+12.5)*%0.1=3,03 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=23,04 [F]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
39 45152 PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 26,71

Technicka specifikace:

Stérkodrt pod zaklady 0-32

Stérkodrt pod zaklady; tloustka 0.3 m

0,3%2.7%16.49%2=26,71 [A]

polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

40 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 25,99
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

PoloZzka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

stérkopisek pod dlazbu z lomového kamenne tl. 0.1m

koryto pod mostem (délka v fezu x délka opéry x tloustka)

6.75%16.49%0.1=11,13 [A]

koryto pied vtokem; 8.57*4.3*%0.1=3,69 [B]

koryto za vytokem; 6.75%6.5%0.1=4,39 [C]

svahy za vytokem (svah 1:1.5): plccha svahti 17.8+12.5

(17.8+12.5)*%0.1%1,2=3,64 [D]

stérkopisek pod schody a pfilehlé obrubniky; plocha v fezu x tl x $itka

3.3%0.95=3,14 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=25,99 [F]

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

41 45160

Technicka specifikace:

PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3

78,09

mezerovity beton kolem drenaze: (plocha v fezu mezerovitého betonu x délka drenazi)

(0.3*0.3-0.055*0.055%3.14)*(15.49+15.99)=2,53 [A]

prechodovy klin z mezerovitého betonu MCB; CSN 73 6124-2.

Obsah klinu v fezu x délka mezi kiidly

za opérou 1; 2.4%15.99=38,38 [B]

za opérou 2; 2.4%15.49=37,18 [C]

Celkem: A+B+C=78,09 [D]

Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny)

42 457314

Technicka specifikace:

VYROVNAVACI A SPADOVY PROSTY BETON C25/30 M3

2544
C25/30 XF3

plocha v podélném fezu x primérna Sitka mezi obrubami (viz pfiloha ¢.4)

10.5%1.1=11,55 [A]

vyrovnavaci beton pod chodnikem (podkladni vrstva dlazby)

(ptdoysna plocha chodniku x tloustka vrstvy)

u pravé fimsy: 20.8*0.3=6,24 [B]

u levé fimsy: 25.5%0.3=7,65 [C]

Celkem: A+B+C=25,44 [D]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
43 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 45,68

Technicka specifikace:

dlazba 200 mm (viz piiloha 10)

koryto pod mostem (délka v fezu x délka opéry x tloustka)

6.75%16.49*%0.2=22,26 [A]

koryto pied vtokem; 8.57*4.3%0.2=7,37 [B]

koryto za vytokem; 6.75%6.5%0.2=8,78 [C]

svahy za vytokem (svah 1:1.5): plccha svahti 17.8+12.5

(17.8+12.5)%0.2%1,2=7,27 [D]

Celkem: A+B+C+D=45,68 [E]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané¢ a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
44 46738 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE M3 4,76

C30/37 XF3, XC4

viz piiloha 10

prah vpravo od koryta (Sifka x vyska x délka); 0.5%0.8%5.4=2,16 [A]
prah vlevo od koryta (3itka x vyska x délka); 0.5%0.8%6.5=2,60 [B]
Celkem: A+B=4,76 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
45 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 13,32

SDB 0/63
stérkodrt - podkladni vrstva chodniku, tl. min 150mm
plochy chodniku mimo most; plocha zméten CADU; (1.2+5+36.6+23.8)*0.2=13,32 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

46 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 414,00
PS-EK 0.3kg/m2
plochy zméfené v CADU; (63.0+75+69.0)*2=414,00 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

47 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 132,00
PS-EK 0.65kg/m2
plochy zmétené v CADU; 63.0+69.0=132,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu




v

Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 26
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
48 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 228 M3 26,40

'plochy zméfené v CADU; (63.0+69.0)*0,2=26,40 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

49 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 207,00
'plochy zmétené v CADU; 63.0+75+69.0=207,00 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

50 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 207,00
'plochy zméfené v CADU; 63.0+75+69.0=207,00 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
51 S575A55 LITY ASFALT MA I (SILNICE, DALNICE) 16 TL. 40MM M2 4,00
lity asfalt pro odvodiovaci prouzek z litého asfaltu; délka prouzku 8.0 m; 8*0.5=4,00 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
52 582621 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 108,70
ZMC
dlazba na mosté do betonu; plocha zméfena v CADU; plocha dlazby pro SP a VP 4.2m2; 25.3+21-4.2=42,10 [A]
plochy chodniku mimo most; plocha zméten CADU; 1.2+5+36.6+23.8=66,60 [B]
Celkem: A+B=108,70 [C]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
53 58262A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 4,20
LOZE Z MC
4,2=4,20 [A] signalni pas a varovny pas na pravé strané mostu pfed OP1; dlazba tl. 60mm; plocha
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
54 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 35,09

Technicka specifikace:

ASFALTOVYMI NATERY
Natér 2x ALN + 1 x ALP

na rubu kiidel:

Kiidlo 1: 4.5

Kiidlo 2: 3.5

Kitidlo 3: 3.1

4,5+3,5+3,1=11,10 [A]

zasypana Cast lice kiidel

Kiidlo 1: 2.9

Kitidlo 2: 2.6

Kitidlo 3: 2.0

2,9+2,6+2=7,50 [B]

Rub opéry pod ukonceni NAIP; primérna vyska natéru 0.5m; 0.5%16.49*2 =16,49 [C]

Celkem: A+B+C=35,09 [D]

polozka zahrnuje:

- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné¢ komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojti

- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
55 711212 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PASY M2 72,56

Izolace NAIP na opérach: 16.49*2.2%2=72,56 [A] (viz ptiloha 4)

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- ocisténi a osSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

56 711217 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FOLI{ M2 85,75
na rozhrani vrstev pfechodové oblasti ; 2.6%16.49*%2=85,75 [A] (viz ptiloha 4)

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

57 711422

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY M2
Izolace NAIP mostovky: 16.49*7.9%1.025=133,53 [A] (viz piiloha ¢. 4)

133,53

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt

- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

58 71150

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 65,96

nopova folie
ochrana izolace na povhrchu opér (viz pufiloha ¢.4)
2.0%16.49%2=65,96 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného ochranného materialu
- ziizeni ochrany izolace

59 711509 Ra

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 120,85
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
600 g/m2
ochranna izolaci na konstrukci geotextilii (600g/m2)
1.6%¥16.49*%2=52,77 [A]
separacni geotextilie na ochranném zasypu
za OP1: (1.0+0.5)%16.49=24,74 [B]
za OP2: (1.0+0.5)*16.49=24,74 [C]
za kiidly.....
na rubu kfidel:
Kiidlo 1: 4.5
Kiidlo 2: 3.5
Kiidlo 3: 3.1
4,5+3,5+3,1=11,10 [D]
zasypana ¢ast lice kiidel
Kiidlo 1: 2.9
Kiidlo 2: 2.6
Kiidlo 3: 2.0
2,9+2,6+2,0=7,50 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=120,85 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného ochranného materialu
- ziizeni ochrany izolace
60 711509 Rb OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{ M2 68,08
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

Polozka

Poi.¢. Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

separacni geotextilie na ochranném zasypu
za OP1: (1.0+0.5)%16.49=24,74 [A]

za OP2: (1.0+0.5)*16.49=24,74 [B]

za kiidly.....

na rubu kiidel:

Kitidlo 1: 4.5

Kiidlo 2: 3.5

Kitidlo 3: 3.1

4,5+3,5+3,1=11,10 [C]

zasypana Cast lice kifdel

Kiidlo 1: 2.9

Kitidlo 2: 2.6

Kiidlo 3: 2.0

2,9+2,6+2,0=7,50 [D]

Celkem: A+B+C+D=68,08 [E]

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného ochranného materialu

- ziizeni ochrany izolace

61 78382

Technicka specifikace:

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B)

ochranny natér S2 dle VL4 306.01 (viz piiloha ¢. 9);
délka natéru v fezu x délka fims; 1.0%(9.2+11.2+3.0)=23,40 [A]

M2 23,40

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym ptedpisem.

62 78383

Technicka specifikace:

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)

ochranny natér S4 dle VL4 401.01a (viz ptiloha ¢. 9);
délka natéru v fezu x délka fims; 0.7%(9.2+11.2+3.0)=16,38 [A]

M2 16,38

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba

Potrubi




Technicka specifikace:

prostupy opérami (viz piiloha ¢.6);

prostup opérou 1; 1,2=1,20 [A]

prostup opérou 2; 2,3=2,30 [B]

Celkem: A+B=3,50 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
63 81458 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 600MM M 3,00
obnova zb roury DN 600 3=3,00 [A]
Technicka specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostup, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
64 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 3,50
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
65 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 32,45
rubova drenaz za opérami (viz pfiloha ¢.6);
drenaz za opérou ¢.1; 16*%1.03=16,48 [A]
drenaz za opérou €.2; 15.5%1.03=15,97 [B]
Celkem: A+B=32,45 [C]
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
66 87534 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 1,40
POTRUBI{ DREN Z TRUB PLAST DN DO 180MM NEDEROVANYCH
trubky vlozené do bednéni na prostupy (viz pfiloha ¢.6); 2*0.7=1,40 [A]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

67 87633

Technicka specifikace:

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M

51,80

Chréanicky PVC DN 110 v fimsach

(viz piiloha .4)

1ks chranic¢ky v levé fimse; 1%9.2=9,20 [A]

3ks chranicky v pravé fimse; 3*(3.0+11.2)=42,60 [B]

Celkem: A+B=51,80 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncti chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace

68 O9111B1

ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M

25,00

zabradli kotvené do vlastnich patek (viz pfiloha ¢.9); 25.0=25,00 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)

- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

69 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 30,00

zabardli kotvené do fims na most¢ (viz pftiloha ¢.9); 23=23,00 [A]
zabradli kotvené do fimsy opérné stény (viz piiloha ¢.9); 7=7,00 [B]
Celkem: A+B=30,00 [C]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové upravy
kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

70 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,00
2=2,00 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Stitek s eviden¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vcetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

71 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 23,20

obruby u pfilehlého chodniku nad schodama; 3.1+2.2+1.4=6,70 [A]
obruby u pfilehlého chodniku za opérou 2; 15.5=15,50 [B]
napojeni na stavajici stav vlevo pted opérou 1; 1.0=1,00 [C] m
Celkem: A+B+C=23,20 [D]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

72 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
100MM

(viz pfiloha 10)
obruby podél schodt; 4.7+2.6=7,30 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje;
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
74 917224 R SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 17,00

150MM

(viz pfiloha ¢.10)
obruby na mosté do polymer betonu kotvené do vyrovnavaciho spadového betonu -v&etné kotveni; 9.0+8.0=17,00 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

73 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 42,30

150MM

(viz ptiloha 10)
obruby pied a za mostem do betonu; 3.0+5.0+22.6+11.7=42,30 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bocni betonovou opérku.

75 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 29,30

zalivka drazky podél odvodnovaciho prouzku; délka odvodnovaciho prouzku 8=8,00 [A]
Zalivka spary v asfaltové vozovce
u opéry 1; 10.0=10,00 [B]
uopéry 2; 11.3=11,30 [C]
Celkem: A+B+C=29,30 [D]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného materialu, oiSténi ploch spary pted tpravou, ocisténi okoli spary po tpravé

nezahrnuje tésnici profil

76 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 84,60
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 38
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

"zalivka drazky podél silni¢nich obrub v obrusné vrstve;

obruby pied a za mostem do betonu; 3.0+5.0+22.6+11.7=42,30 [A]

"zalivka drazky podél silni¢nich obrub v lozné vrstvé;

obruby pied a za mostem do betonu; 3.0+5.0+22.6+11.7=42,30 [B]

Celkem: A+B=84,60 [C]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

77 93650

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 28,90

Technicka specifikace:

uchyceni stavajici chranicku ke stadvajicéimu slouplu lavky pro p&si

28,9=28,90 [A]

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pFipravki a prostfedkd pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a
jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spojd, spar, véetné potiebnych tprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhd pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a
zéakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkl a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického piedpisu montaze,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ¢iSténi konstrukce a odstranéni v8ech vrubti (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zaklada a zakladnich natért a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- ziizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o¢isténi a osetteni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorit (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelac¢nich znadek, v¢etné jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.

Dokumentace pro zadani stavby mtize dale pfedepsat Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 39
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né
- ochranna opatieni pfed u¢inky bludnych proud
- ochranu pfed pfepétim.

78 936500 LETOPOCET VLYSEM DO BETONU KS 2,00
2=2,00 [A]

79 93653 MOSTN{ ODVODNOVACI SOUPRAVA KUS 1,00
véetné zhotoveni odvodnovaciho prouzku v délce 4.0m a vyspadovanim do odvodiiovace 1=1,00 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodnovaci soupravy, véetné vsech montaznich a piepravnich uprav a zafizeni
- dodéni spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a ptiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich o€isténi a osetieni
- ziizeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu, véetné vSech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiovace do dalsiho odvodiovaciho zatizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatfeni
- kone¢né upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodnovace znakem vyrobce a typovym Cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

80 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 194,70
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Firma: Firma

Strana:
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Por.¢. Polozka Typ

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)
SO 201 Most ev. & 606-013 (km 5,174)

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Bourani klenby z lomového kamene

plocha v fezu x délka Zelezobetonové &asti (viz piiloha ¢.2)

8.0%7.8=62,40 [A]

Vybourani stavajiciho oblozeni koryta;

pod mostem; plocha 5.2%16.2; tloustka 0.3 m (odhad); 5.2%¥16.2*0.3=25,27 [B]
za vytokem; plocha 5.2*16.2; tloustka 0.3 m (odhad); 5.2%16.2*0.3=25,27 [C]

pted vtokem “; plocha 8.7*6.0; tloustka 0.3 m (odhad); 8.7%6.0*0.3=15,66 [D]

viz pfiloha ¢.8

plocha kamene na opérné zdi napravo pied vtokem 12.0 *0,2=2,40 [E]

plocha kamene na opérné zdi nalevo pted vtokem 7.0*0.5*0,2=0,70 [F]

viz ptiloha ¢.8

nabfezni zed’ za vytokem vlevo; plocha v fezu 4.5 m2 (odhad); 4.5%7.0=31,50 [G]

nabfezni zed’ za vytokem vpravo plocha v fezu 4.5 m2 (odhad); 4.5%7=31,50 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=194,70 [I]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

81 96615

Technicka specifikace:

BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 24,60

nabetonovana skofepina na mostovce;24,6=24,60 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

82 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 88,85
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 41
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7B sloupky na pravé a levé stran& mostu; poGet 2*5ks; 1.0%0.4*0.4*5%2=0,80 [A]
Bouréani ZB fimsy
plocha v fezu x délka (viz pfiloha ¢.2)
prava fimsa; 0.2*12.8=2,56 [B]
leva Fimsa; 0.3*%9=2,70 [C]
Bouréni ZB kei (klenba)
plocha v fezu x délka Zelezobetonové €asti (viz ptiloha ¢.2)
7.5%7.8=58,50 [D]
fimsa nabfeznich zdi za vytokem zdi (viz pfiloha ¢€.8); 0.5%0.1%(2.0+4.0)=0,30 [E]
fimsa opérnych zdi pied vtokem (viz ptiloha ¢€.8); 0.5%0.1*%(4.7+7.0)=0,59 [F]
viz ptiloha ¢.8
opérna sténa pied vtokem vlevo; plocha v fezu 2.0 m2; 2*7.0=14,00 [G]
opérna sténa pied vtokem vpravo plocha v fezu 3.0 m2; 2¥4.7=9,40 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=88,35 [I]
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladdku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

83 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T

povinny odkup zhotovitelem,

Demolice lavky

2,5=2,50 [A]

demolice zabradli na mosté ba betonovych sloupkach, délka 9.0m; trubky 20kg/m (odhad), 4k; 4*20*9*0.001=0,72 [B]
demolice zabradli na pfilehlé zidce; madla; 7.0 m; 3ks; 15kg/m; 7*3*15%0.001=0,32 [C]

demolice zabradli na ptilehlé zidce; sloupky; 4ks, 1.8m; 31kg/m; 4*1.7*%31*0.001=0,21 [D]

demolice zabradli na svahu; madla; 25.0 m; 2ks; 10kg/m; 2*¥25%10%0.001=0,50 [E]

demolice zabradli na svahu; sloupky; 1.8 m; 12ks; 20kg/m; 12*1.8%20%0.001=0,43 [F]

demolice zabradli na nabieznich zidkach, madla; 4.0 + 2.0 m; 3ks; 15kg/m; 8*3*15*0.001=0,36 [G]

demolice zabradli na nabieznich zidkach, sloupky; 3 + 2 ks; 1.8m; 31kg/m; 5*1.8*31%0.001=0,28 [H]

svodidlo zavésené na betonovych sloupcich (sloupky zahrnuty v samostatné polozce) 23,22 kg/m; 12.0 * 23.22*0,001=0,28 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=5,60 [J]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Rozpocet: SO 201 Most ev. &. 606-013 (km 5,174)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

84 969258 VYBOURAN{ POTRUBI DN DO 600MM KANALIZAC M 3,00
vybourani zb roury DN 600 3=3,00 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 202 Most ev. €. 606-012 (km 4,460)
Rozpocet: SO 202 Most ev. ¢ 606-012 (km 4,460)
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma
\ 4

Zikladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Rozpocet: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Ra POPLATKY ZA SKLADKU M3 122,00

zemina z pol. 131738 109,31=109,31 [A]
zemina z pol. 124738 12,69=12,69 [B]
Celkem: A+B=122,00 [C]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2 014101 Re POPLATKY ZA SKLADKU M3 6,00
kamenné konstrukce pol. 96613 6=6,00 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

3 124738 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEC] TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,69
0,705*18=12,69 [A] plocha v fezu x délka

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
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Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

SO 202 Most ev.

é.
SO 202 Most ev. ¢.

606-012 (km 4,460)
606-012 (km 4,460)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4 131738

2,4%(34,3+10,4)=107,28 [A] plocha v fezu x délka
0,9%2,25=2,03 [B] plocha v fezu x §itka
Celkem: A+B=109,31 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

M3

109,31

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Rozpocet: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
5 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 241,49
5,02%(34,3+10,4)=224,39 [A] plocha v fezu x délka
7,6%2,25=17,10 [B] plocha v fezu x §itka
Celkem: A+B=241,49 [C]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
6 173103 ZEMNI{ KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 2,52
0,14*18=2,52 [A] dosypavka krajinice; (plocha v fezu x délka useku)
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana:
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Rozpocet: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

-2 Zaklady

7 26114 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I M 2,20
D DO 200MM
pazeni ocelova trubka DN150 2,2=2.20 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (véetné odpazeni) i trvalé

2 Ziklady

- 4 Vodorovné konstrukce
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 6
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Rozpocet: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 13,50

zabetonovani ¢erpanym betonem C20/25
1.5%9.0=13,50 [A] plocha v fezu x $itka mostu

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- pravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

9 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 57,60
SDB 0/63  200+150 mm 3,2%18=57,60 [A] plocha v fezu x délka

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
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Z°) Aspe Firma:

Firma

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 202 Most ev. & 606-012 (km 4,460)
Rozpocet: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

10 56933

ZPEVNEN{ KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
prava krajincie; Sitka x délka Gseku; 0.5%18=9,00 [A]
leva krajnice; $ikia x délka useku; 1.0*18 =18,00 [B]
Celkem: A+B=27,00 [C]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

M2

27,00

11 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-EK 0.3kg/m2
plochy zmétené v CADU; 126%2=252,00 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

M2

252,00

12 572223

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
PS-EK 0.65kg/m2
plochy zméfené v CADU; 126=126,00 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

M2

126,00

13 574A34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM
'plochy zméfené v CADU; 7%18=126,00 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji

M2

126,00
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 8
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Rozpocet: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
14 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 126,00

'plochy zméfené v CADU; 7%18=126,00 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

15 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 126,00
90MM
7%18=126,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
16 91355 EVIDENCNI C{SLO MOSTU KUS 2,00

2=2,00 [A]



Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 9
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Rozpocet: SO 202 Most ev. &. 606-012 (km 4,460)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje $titek s eviden¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky véetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

17 96613

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 6,00

Technicka specifikace:

0,75*8.0=6,00 [B] plocha v fezu x $itka

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladdku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. €. 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma
\ 4

Zikladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




) Aspe Firma: Firma 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢. 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Ra POPLATKY ZA SKLADKU M3 629,60
zemina 412,5+217,1=629,60 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 147,25
kamenivo z vozovek pol. 113328 147,25=147,25 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
3 014101 Re POPLATKY ZA SKLADKU M3 47,91
kamenné konstrukce pol. 96613 47,91=47,91 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
4 014101 Re POPLATKY ZA SKLADKU M3 105,34
zelezobeton pol. 96616, a 969258 105,34=105,34 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
5 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,00
geologicky prizkum 1=1,00 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
6 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 57,80
POJIVEM

povinny odkup zhotovitele




[
% Aspe Firma: Firma Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

frézovani na lavce; plocha 60.0%0,1=6,00 [A] ; tl. 100mm (odhad)
frézovani chodniku pfed mostem tl. 100mm (odhad); 15.0*0,1=1,50 [B]
frézovani chodniku za mostem v pravo tl. 100mm (odhad), 13.0*0,1=1,30 [C]
frézovani vozovek tl 200mm; plocha 245.0*0,2=49,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=57,80 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 147,25

ODVOZ DO 20KM
podlad chodniku pted mostem; 13.0%0.5=6,50 [A]
podklad chodniku za mostem, 36.5%0.5=18,25 [B]
podklad vozovek; plocha 245.0*0.5=122,50 [C]
Celkem: A+B+C=147,25 [D]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 14,00

VOZOVCE

Rezéni spary v asfaltové vozovce
uopéry 1; 7.0=7,00 [A] m
uopéry 5; 7.0=7,00 [B] m
Celkem: A+B=14,00 [C]
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

9 12960 CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 217,10

¢isténi koryta v prvnim poli (plocha v fezu x §itka opéry); 1.5%9.5=14,25 [A]
¢isténi koryta v druhém poli (plocha v fezu x Sitka opéry);4.3*9.5=40,85 [B]
¢isténi koryta pied vytokem; (pidorysna plocha x tloustka nanosi) 74*0.5=37,00 [C]
¢isténi koryta za vtokem; (pidorysna plocha x tloust'ka nanosit) 250*0.5=125,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=217,10 [E]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
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Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 4
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 412,50

plocha vykopu v fezu x Sitka vykopu; 33.0%¥12.5=412,50 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahtl do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

11 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 15,20

material pfechodové oblasti specifikovan v TZ
plocha zasypu v POR x délka opéry (viz pifiloha ¢.4)
zasyp za opérou 1; 0.8%9.5=7,60 [A]
zasyp za opérou 5; 0.8%9.5=7,60 [B]
Celkem: A+B=15,20 [C]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)
¢

SO 203 Most ev.

606-011 (km 4,430)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

12 17710

ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNENIM

vyuziti materialu z mistnich zdroja

délka podélnych hrazi 20.0m; rozméry 1.0x0.5; pocet hrazi 4 (u kazdé opéry); 20*1*0.5*4 =40,00 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

M3

40,00
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1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)
SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

13 227831

Zaklady

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

Technicka specifikace:

M 864,00

délka mikropilot 12.0m (prumér trubky 108/14); délka kofene; 6.0m, primér kofene 0.3m; pocet mikropilot 3x24

véetné nizkotlakého proinjektovani opér

12#3*24=864,00 [A]

Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injek¢nich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leseni, montazni plosiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266).

14 26113

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I M

864,00

D DO 150MM

Technicka specifikace:

délka mikropilot 12.0m 12*3*24=864,00 [A]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (v¢etné odpazeni) i trvalé

15 272325

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3

Technicka specifikace:

145,16

XF3, XC2
plocha v POR x §itka opéry (viz piiloha &.6);15.2%9.55=145,16 [A]
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

16 272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 29,03

Technicka specifikace:

odhad vyztuzeni 200kg/m3 ; 0.2%145.16=29,03 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), veetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
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Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)

¢
SO 203 Most ev. ¢. 606-011 (km 4,430)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

17 289314 STRIKANY BETON DO C25/30 M3 44,58

Technicka specifikace:

Stitkany a hlazeny beton C25/30 XF3

obnova torkretu - sjednoceni povrchu celé konsrtrukce

Prizdéna kiidla t1.0.8m (viz ptiloha &.4 - pohledy); sjednoceni povrchu s Gpravou stavajici kontrukce

uOPl vlevo;  (2%3.53+1.92%2.52)*0.1=1,19 [A]

u OP1 vpravo; (1.8%*3.44+1.86%2.44)%0.1=1,07 [B]

uOP5 vlevo;  (1.8%3.1+2.0%2.1)*0.1=0,98 [C]

u OP5 vpravo; (1.9%2.98+1.95%1.98)*0.1=0,95 [D]

éela tl. do 150mm;

plocha ¢ela na vtoku; 50 m2; mocnost torkretu 50%0.15=7,50 [E]

plocha &ela na vytoku; 54 m2; mocnost torkretu 54*0.15=8,10 [F]

klenba; délka kleneb v fezu 10.4+10.0; Sitka mostu 8.1 (10.4+10.0)*8.1*0.15=24,79 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=44,58 [H]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedfiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenki, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)

¢.
SO 203 Most ev. ¢. 606-011 (km 4,430)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Zaklady

Svislé konstrukce

18 31717

Technicka specifikace:

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG

620,00

Kotvy fimsy po 1m na mosté; v¢. vrtani a vlepeni
délka fimsy; 30.9+30.9 (viz ptiloha 6); 2*30.9/1.0
62 ks; 1 kotva 10 kg

10*62=620,00 [A]

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy vcetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

apod.)

19 317325

Technicka specifikace:

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 28,43

C30/37 XF4, XD3

plocha levé fimsy v fezu 0.61m2 (viz piiloha ¢. 8); délka fimsy (viz pfiloha ¢.8) 30.9m; 0.61%30.9=18,85 [A]

plocha pravé fimsy v fezu 0.31m2 (viz pfiloha ¢. 8); délka fimsy (viz pfiloha ¢.8) 30.9m; 0.31*30.9=9,58 [B]

Celkem: A+B=28,43 [C]

polozka zahrnuje:

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
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Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

20 317365 VYZTUZ RiIMS Z OCELI 10505, B500B T 5,69
odhad vyztuzeni 170kg vyztuze/m3 ; 0.2%¥28.43=5,69 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

21 333212 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 33,54
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Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

"Ptizdéna kidla t1.0.8m (viz pfiloha ¢.4 - pohledy);
uOP1 vlevo; (2*3.53+1.92%2.52)*0.8=9,52 [A]
u OP1 vpravo; (1.8%3.44+1.86%2.44)*0.8=8,58 [B]
u OP5 vlevo; (1.8%3.1+2.0%2.1)*0.8=7,82 [C]
u OP5 vpravo; (1.9%2.98+1.95%1.98)*0.8=7,62 [D]
Celkem: A+B+C+D=33,54 [E]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje dodédvku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a ptipadnou upravu, doddvku predepsané malty, sparovani.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
22 434125 SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 M3 1,49

XF4, XD3
prefa schodistové dilce - 750x500x 180mm, pocet22 ks; 0.75%0.5%0.18*22=1,49 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etn€ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilca,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajis$téni stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilch a pod.).

23 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 22,63
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

podkladni beton pod mostovkou, (délka x Sitka x §itka opér)

0.1%7.2%29.3=21,10 [A]

podkladni beton pod piizdéna kiidla;

"Ptizdéna kiidla t1.0.8m (viz piiloha ¢.4 - pohledy);

u OP1 vlevo; (2+1.92)*0.1=0,39 [B]

u OP1 vpravo; (1.8+1.86)%0.1=0,37 [C]

1 OP5 vlevo; (1.8+2.0)%0.1=0,38 [D]

u OPS5 vpravo; (1.9+1.95)*0.1=0,39 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=22,63 [F]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

24 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3

4,56
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)

¢
SO 203 Most ev. ¢. 606-011 (km 4,430)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

podkladni beton pod schodiste;tl. min 100mm; sitka 750mm; 0.15%0.75%7.5=0,84 [A]

podkladni beton pod lomovy kamen; plocha v PUD x pomér svah/PUD * tl. 0.1m

u OP1; 14.3*¥1.2%0.1=1,72 [B]

u OP5; 10%1.2*0.1=1,20 [C]

pied vtokem

u OP 1; plocha v PUD 3.3, svah 1:1.5; 3.3%1.2%0.1=0,40 [D]

u OP 5; plocha v PUD 10.0, svah 1:1.5; 3.3*1.2*0.1=0,40 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,56 [F]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

25 45152

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3

Technicka specifikace:

84,38

Stérkodrt pod mostovku; 0-32

Stérkodrt pod mostovku; primérné tloustka 400 mm

0.4%7.2%29.3=84,38 [A]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 3,72

stérkopisek pod dlazbu z lomového kamenne tl. 0.1m
u OP 1; plocha v PUD 14.3, svah 1:1.5; 14.3%¥1.2%0.1=1,72 [A]
u OP 5; plocha v PUD 10.0, svah 1:1.5; 10.0¥1.2*0.1=1,20 [B]
pied vtokem
u OP 1; plocha v PUD 3.3, svah 1:1.5; 3.3%1.2%0.1=0,40 [C]
u OP 5; plocha v PUD 10.0, svah 1:1.5; 3.3%1.2%0.1=0,40 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,72 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

27 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 15,20

prechodovy klin z mezerovitého betonu MCB; CSN 73 6124-2.
Obsah klinu v fezu x délka mezi kiidly
za opérou 1; 0.8%9.5=7,60 [A]
za opéoru 5; 0.8%9.5=7,60 [B]
Celkem: A+B=15,20 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho ulozeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny)

28 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 7,41

dlazba z lomového kamenne tl. 0.2m
za vytokem
u OP 1; plocha v PUD 14.3, svah 1:1.5; 14.3*%1.2%0.2=3,43 [A]
u OP 5; plocha v PUD 10.0, svah 1:1.5; 10.0%1.2*0.2=2,40 [B]
pted vtokem
u OP 1; plocha v PUD 3.3, svah 1:1.5; 3.3*%1.2%0.2=0,79 [C]
u OP 5; plocha v PUD 10.0, svah 1:1.5; 3.3*1.2%0.2=0,79 [D]
Celkem: A+B+C+D=741 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
29 46738 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE M3 2,64

Technicka specifikace:

C30/37 XF3, XC4
viz piiloha 4

za vytokem

prah u OP1 (8ifka x vyska x délka); 0.5%0.8%2.5=1,00 [A]

prah u OPS5 (Sitka x vyska x délka); 0.5%0.8%2.5=1,00 [B]

pred vtokem

prah u OP1 (3itka x vyika x délka); 0.5*0.8%0.8=0,32 [C]

prah u OP5 (8ifka x vyska x délka); 0.5%0.8%0.8=0,32 [D]

Celkem: A+B+C+D=2,64 [E]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace
30 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 0,23
SDB 0/63
stérkodrt - podkladni vrstva chodniku (zadlazba nad schodi§tém), tl. min 150mm; plocha v pud 1.5 m2 (viz piil 4); 1.5%0.15=0,23 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
31 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 480,00

PS-EK 0.3kg/m2
plocha zméfena v CADU; 240*2=480,00 [A] m2

Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

Iy

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
32 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 25,00

Spojovaci postiik emulzni kationakt. PS-EK 0,65kg/m2
plochy zméfené v CADU; 25=25,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialii pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

33 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+,228 M3 2,50
'plochy zméfené v CADU primérna tl, 100 mm; 25%0,1=2,50 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

34 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 25,00
'plochy zméfené v CADU; 25=25,00 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodfiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

35 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 240,00
plocha zméfené v CADU; 240=240,00 [A] m2

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

36 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 25,00
'plochy zméfené v CADU; 25=25,00 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

37 S575A55 LITY ASFALT MA I (SILNICE, DALNICE) 16 TL. 40MM M2 220,00
véetné posypu piedobalenou drti frakce 4/8 mm v mnozstvi 2 az 4 kg/m2.
plocha zméfené v CADU; 220=220,00 [A] m2

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

38 582621 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 1,50

ZMC

dlazba nad sluzebnim schodistém; plocha 1,5=1,50 [A] m2
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 203 Most ev. & 606-011 (km 4,430)
¢

SO 203 Most ev.

606-011 (km 4,430)

PoloZzka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Komunikace

Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii

39 62592

Technicka specifikace:

UPRAVA POVRCHU BETONOVYCH PLOCH A KONSTRUKC] - STRIAZ

M2 46,35

rozsah strize v fezu 1.5m; délka fimsy 30.9; 1.5%30.9=46,35 [A]

polozka zahrnuje:
- provedeni pfedepsané upravy

40 62631

Technicka specifikace:

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

Spojovaci mustek mezi starym a novym betonem mezi vrcholem ¢ela a novou mostovkou;

(viz ptiloha ¢.4) siika cela x délka NK x pocet ¢el
0.5%30.9%2=30,90 [A]
Spojovaci miistek mezi stavajici opérou a kiidlem;

M2 41,33

(viz ptiloha ¢.4) vyska napojeni x $itka pfizdéného kiidla

u OP1 vlevo; 3.53*%0.8=2,82 [B]
u OP1 vpravo; 3.44*0.8=2,75 [C]
u OP5 vlevo; 3.1¥0.8=2,48 [D]

u OP5 vpravo; 2.98*0.8=2,38 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=41,33 [F]
polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii
-7 PiidruZena stavebni vyroba
41 711212 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PASY M2 20,90

Izolace NAIP na opérach 1 a 5; (vyska x délka prahu - vizp pfiloha 4 a 6); 1.1*9.5%¥2=20,90 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéani predepsaného izola¢niho materialu
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

42 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY S M2 297,60
PECETICI VRSTVOU

Izolace NAIP mostovky: 9.6*31 =297,60 [A] (viz pfiloha ¢. 6)

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)
43 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 61,80

Technicka specifikace:

ochranny natér S2 dle VL4 306.01 (viz piiloha ¢. 8);

délka natéru v fezu x délka fims; 1.0%30.9%2=61,80 [A]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

44 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 21,63

ochranny natér S4 dle VL4 401.01a (viz ptiloha ¢. 8);
délka natéru v fezu x délka fims; 0.7%30.9=21,63 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéri a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

7 PiidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

Technicka specifikace:

45 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 123,60

Chrani¢ky PVC DN 110 v fimsach; délka fims 30.9
(viz pfiloha 8)

3ks chranicky v levé fimse; 30.9%3=92,70 [A]

1ks chranicky v pravé fimse 30.9%1=30,90 [B]

Celkem: A+B=123,60 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
8 Potrubi
- 9 Ostatni konstrukce a prace
46 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DODAVKA A MONTAZ M 30,90

viz pfiloha & 8 30,9=30,90 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové Upravy
kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

47 9114C3 SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 52,60
DEMONTAZ S PRESUNEM
délka fims + pfesah madla 1.5m (viz piiloha 1); 23.4+1.5%2+23.2+1.5%2=52,60 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontdz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

48 9115Cl1 SVODIDLO OCEL MOSTN{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 34,00
DODAVKA A MONTAZ
34=34,00 [A] délka madla; 34.0 m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvki
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" Aspe Firma: Firma
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelaéni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

49 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,00
2=2,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Stitek s evidencnim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani
50 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 15,60
100MM
(viz ptiloha 10)
obruby podél schodi; 6.5+6.5=13,00 [A]
nad schodami kolem zadlazby; 1.6+1=2,60 [B]
Celkem: A+B=15,60 [C]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.
51 931315 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 14,00
Zalivka spary v asfaltové vozovce
uopéry 1; 7=7,00 [A] m
u opéry 5;7=7,00 [B] m
Celkem: A+B=14,00 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé
nezahrnuje tésnici profil
52 933333 ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT KUS 72,00
SYSTEMOVYCH
zkouska integrity mikropilot za Gicelem prokazani jakosti jejich komponentiy; v§echny systémové piloty 72=72,00 [A]
Technickd specifikace:  Polozka obsahuje podklady a dokumentaci zkouskys;
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Technicka specifikace:

opérné zdi lavky; opéra 1; 2.9%0.45%2=2,61 [A]

opéra 2; 2.9%0.45%2=2,61 [B]

svahy pied vtokem vlevo; svah 1:1.5; plocha v pud 6.8. t1 0.3 (odhad); 6.8%1.5%0.3=3,06 [C]
svahy pied vytokem vpravo; svah 1:1.5; plocha v pud 13.85; tl. 0.3 (odhad);13.85*1.5%0.3=6,23 [D]
zidka pfed vytokem vlevo;(plocha v fezu x §itka); 6.7*2.0=13,40 [E]

zidka pied vytokem vpravo;(plocha v fezu x §iika); 3.2%2.0=6,40 [F]

zidka za vtokem vlevo; (plocha v pud x odahd vysky) 1.9%2.0=3,80 [G]

zidka za vtokem vpravo; (plocha v pud x odahd vysky) 4.9%2.0=9,80 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=47,91 [I]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

) Aspe Firma: Firma
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ptipadné stavebni prace spojené s ptipravou a provedenim zkousky;
- veskera zkuSebni a méfici zatizeni v¢. opotiebeni a najmu;
- vypomoce pfi vlastni zkousce;
- provedeni vlastni zkousky a jeji vyhodnoceni.
53 936500 R LETOPOCET VLYSEM DO BETONU KS 2,00
2=2,00 [A]
54 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 47,91

55 966168

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3

105,34
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

otryskani ¢el tl. do 150mm;

plocha &ela na vtoku; 50 m2; mocnost torkretu 50*0.15=7,50 [A]

plocha ¢ela na vytoku; 54 m2; mocnost torkretu 54*0.15=8,10 [B]

otryskani kleneb; délka kleneb v fezu 10.4+10.0; Sitka mostu 8.1; (10.4+10.0)*8.1*0.15=24,79 [C]
Bouréni ZB fimsy (viz pfiloha 2);

leva fimsa; plocha 0.25; délka 23.3; 0.25*23.3=5,83 [D]

prava fimsa; plocha 0.25; délka 23.4; 0.25%23.4=5,85 [E]

vybourani ¢ela pod fimsou; do 0.5m; Sitka cela 0.5;

pod levou fimsou; 23.3*0.5%0.5=5,83 [F]

pod pravou fimsou; 23.4%0.5%0.5=5,85 [G]

demolice zidky mezi lavkou a mostem; 2*2.4*0.5%0.5=1,20 [H]

otryskani ¢el tl. do 150mm;

plocha ¢ela na vytoku; 50 m2; mocnost torkretu 50%0.15=7,50 [I]

plocha &ela na vtoku; 54 m2; mocnost torkretu 54*0.15=8,10 [J]

otryskani kleneb; délka kleneb v fezu 10.4+10.0; $ifka mostu 8.1; (10.4+10.0)*8.1*0.15=24,79 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=105,34 [L]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

56 96618

Technicka specifikace:

BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 4,88

povinny odkup zhotovitelem,

délka zdbradli; 2.8+24.5%2+2.68; odhad vahy 40kg/m; (2.8+24.5%2+2.7)%0.04=2,18 [A]

ocelova lavka; 2,7=2,70 [B] t

Celkem: A+B=4,88 [C]

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

textu k polozce)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Rozpocet: SO 203 Most ev. ¢ 606-011 (km 4,430)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




v

Z°) Aspe Firma: Firma Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢ 606-010 (km 1,763)
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma
\ 4

Zikladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Ra POPLATKY ZA SKLADKU M3 2 546,52
zemina 2506,52+40=2 546,52 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014101 Rb POPLATKY ZA SKLADKU M3 219,00
kamenivo z vozovek pol. 113328 219=219,00 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
4 014101 Rd POPLATKY ZA SKLADKU M3 15,64
prosty beton 15,64=15,64 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014101 Re POPLATKY ZA SKLADKU M3 246,75
kamenné konstrukce pol. 96613 246,75=246,75 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
5 014101 Re POPLATKY ZA SKLADKU M3 133,28
zelezobeton pol. 96616, 133,28=133,28 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 219,00
ODVOZ DO 20KM
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. & 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60*0,15+(215+205)*0,5=219,00 [A]

podklad pod vozovkou na most&; plocha v PUD 60.0 m2; tl. 0.15m; 60*0.15

podklad pod vozovkou mimo most az k hranici objektu; odhad tl. 0.5m plochy 215+205; (215+205)*0.5
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

7 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 93,00

povinny odkup zhotovitelem, poplatek za skladku nebude Uctovan

60%0,15+(215+205)*0,2=93,00 [A]
frézovani na most¢; plocha v PUD 60.0 m2; tl. 0.15m; 60*0.15

frézovani mimo most az k hranici objektu; plochy 215+205; (215+205)*0.2

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

8 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 47,30

VOZOVCE
frézovani drazky podél odvodnovaciho prouzku; délka odvodnovaciho prouzku 24=24,00 [A]
11,9+11,4=23,30 [B]
Rezani spary v asfaltové vozovce
uopéry 1; 11.9m
uopéry 2; 11.4m
Celkem: A+B=47,30 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

9 113766 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE M 74,00

VOZOVCE
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Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

"frézovani drazky podél silni¢nich obrub a fimsy v obrusné vrstve;
obruby pied a za mostem do betonu; 4*3.0=12,00 [A]
fimsa; 25=25,00 [B]
"frézovani drazky podél silni¢nich obrub a fimsy v lozné vrstvé;
obruby pied a za mostem do betonu; 4*3.0=12,00 [C]
fimsa; 25=25,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=74,00 [E]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

10 11528 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ZLAB R.O. DO M 35,00
5,0M
provizorni ptelozka potoka
Ocelova trubka DN 1500 mm; délka 35=35,00 [A]
Technickd specifikace:  Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

nebo délkou rozvinutého obvodu zlabu (r.0.).

11 12960 CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 40,00

2*10%10*0,2=40,00 [A]
¢isténi koryta pied vtokem v rozsahu 10.0m; Sifka koryta 10.0m; nanos 0.2m (odhad); 10%10*0.2
¢isténi koryta pfed vtokem v rozsahu 10.0m; Sitka koryta 10.0m; nanos 0.2m (odhad); 10¥10*0.2
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

12 131738 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 506,52

za opérou 1: (plocha v fezu odméfena v CADU x délka opéry); 66*13=858,00 [A]
za opérou 2: (plocha v fezu odméfena v CADU x délka opéry); 63.0%12.6 =793,80 [B]
pied licem opéry 1:(plocha v fezu odméfena v CADU x délka opéry); 4.3*¥13=55,90 [C]
pted licem opéry 2:(plocha v fezu odmétena v CADU x délka opéry); 7.3%¥12.6=91,98 [D]
vykop pro gabionové stény 1x1.5 (plocha v fezu x soucet délek - viz pohledy v piiloze ¢.4); 1.8%(9.3+3.7+4.6+14.7)=58,14 [E]
vykop pro gabionové stény 1x1.5+1x2.5 (plocha v fezu x soudet délek - viz pohledy v pfiloze ¢.4); 9.0%(10.6+7.5+6.0+3.0) =243,90 [F]
vykop pro pfi¢nou fadu gabionovy stén az k mostu; 17.6*(2*5+2%6.5)=404,80 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 506,52 [H]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

13 17180

Technicka specifikace:

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 785,14

material pfechodové oblasti specifikovan v TZ

plocha zasypu v POR x délka opéry (viz pitiloha &.4)

zasyp za opérou 1; 22.5%13.0=292,50 [A]

zasyp za opérou 2; 22.2%12.6 =279,72 [B]

zasyp zékladu opéry 1: 2.7%13.0 =35,10 [C]

zasyp zakladu opéry 2: 5.8%12.6=73,08 [D]

Zasypy gaionu

zasyp gabionové stény 1x1.5 (plocha v fezu x soucet délek - viz pohledy v piiloze ¢.4); 0.25%(9.3+3.7+4.6+14.7) =8,08 [E]

zasyp gabionové stény 1x1.5+1x2.5 (plocha v fezu x soucet délek - viz pohledy v piiloze ¢.4); 1.7%(10.6+7.5+6.0+3.0) =46,07 [F]

zasyp pii¢nou fadu gabionovy stén az k mostu; 2.2%(2*5+2%6.5)=50,60 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=785,15 [H]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
606-010 (km 1,763)
606-010 (km 1,763)

SO 204 Most ev.

é.
SO 204 Most ev. ¢.

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

ochranny zasyp kolem konstrukce;

prumérny vyska x Sitka x délka opér mezi kiidly (viz pfiiloha ¢.4)

za opérou 1: 1.9%0.8*11.3 =17,18 [A]
za opérou 2; 1.9%0.8%10.7 =16,26 [B]

za kiidly; primerna vyska zasypu 1.9m; tl. 0.8m; délka zaklada kiidel 3.2+4.3+2.3+4.1;

(viz piiloha ¢.4 a 6)
1.9%0.8%(3.2+4.3+2.3+4.1)=21,13 [C]
Celkem: A+B+C=54,57 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

M3 54,57

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

¢.
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

Zemni prace

Zaklady

15 21341 DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,14

Technicka specifikace:

polymerbeton odvodniovaciho prouzku na mosté; délka prouzku 12.0m; 12.0¥0.2*0.06=0,14 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

16 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 106,52

Technicka specifikace:

XF3, XC2, XA2

zaklady opér; vyska x $itka x délka zékladu (viz piiloha 6);

opéra 1; 1.0%2.53%14.3=36,18 [A]

opéra 2; 1.0¥2.53*13.9=35,17 [B]

zaklady ktidel; vyska x $itka x délka zakladu ktidel (viz pfiloha 6); 1*2.53%(3.2+4.3+2.3+4.1)=35,17 [C]

Celkem: A+B+C=106,52 [D]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
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Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

17 272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 21,30

Technicka specifikace:

odhad vyztuzeni 200kg/m3

0.2%106.51=21,30 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenis$tni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

vr

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
2 Ziklady
- 3 Svislé konstrukce
18 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 240,00

ocelové kotvy fims s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 10 kg/ks, v¢. vlepeni kotvy a vyvrtani otvoru
kotvy po 1,0m na nosné konstrukei;
leva fimsa na NK 11,5 m; 1 kotva po 1,0m; 12 ks
prava fimsa na NK 11,8 m; 1 kotva po 1,0m; 12 ks
hmotnost kotev; 10*(12+12)=240,00 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do ptedepsané polohy vetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)

19 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,24
C30/37 XF4, XD3
plocha fimsy 0.42m2 (viz pfiloha ¢.98; délka fims (viz pfiloha ¢.4) 24.4+23.8
0.42%(24.4+23.8)=20,24 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

SO 204 Most ev.

é.
SO 204 Most ev. ¢.

606-010 (km 1,763)
606-010 (km 1,763)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

20 317365

VYZTUZ RiIMS Z OCELI 10505, B500B

odhad vyztuzeni 170kg vyztuze/m3
20.24*0.17=3,44 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s

pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni

bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

3,44

vr
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

¢
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

21 3272C7 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, M3 279,75
DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al

Technicka specifikace:

gabiony 2.0x1.5%1.0; (viz pfiloha 4)

u OP1 vlevo; pocet ks 9; 9*2*1.5%1=27,00 [A]

u OP1 vpravo; pocet ks 9;  9*2*1.5%1=27,00 [B]

u OP2 vlevo; pocet ks 13;  13*¥2*1.5%1=39,00 [C]

u OP2 vpravo; pocet ks 9;  9*2*1.5%1=27,00 [D]

gabiony/zpevnéni krajnice; rozméry 1.5x1.5x1.0 (viz pfiloha 4-pohledy)
pted OP1 vlevo; pocet ks 14; 14*1.5%1.5%1=31,50 [E]

pted OP1 vpravo; pocet ks 8; 8*1,5%1.5%1=18,00 [F]

za OP2 vlevo; poCet ks 7;  7*1.5%1.5%1=15,75 [G]

za OP2 vpravo; poCet ks 12;  12*1.5%1.5%1=27,00 [H]
gabiony/zpevnéni krajnice; rozméry 2.5x1.5x1.0 (viz pfiloha 4-pohledy)
pted OP1 vlevo; pocet ks 7; 7*2.5%1.5%1=26,25 [I]

pred OP1 vpravo; poCet ks 5;  5%2.5%1.5%1=18,75 [J]

za OP2 vlevo; pocet ks 4;  4*2.5%1.5%1=15,00 [K]

za OP2 vpravo; pocet ks 2;  2*2.5%1.5%1=7,50 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=279,75 [M]

- polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kost s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.

22 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 73,92

Technicka specifikace:

C30/37 XF4, XD3

tl. kiidel 0.7 * plocha pohledu na kiidlo (vi ptiloha &. 6)

U OP1 vlevo; 0.7%31.5=22,05 [A]

U OP1 vpravo; 0.7%24.1=16,87 [B]

U OP2 vlevo; 0.7*25.0=17,50 [C]

U OP2 vpravo; 0.7%25.0=17,50 [D]

Celkem: A+B+C+D=73,92 [E]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedtiovacich a odskruzovacich prostiedki,
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Por.¢.

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

¢.
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

PoloZzka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

23 333365

Technicka specifikace:

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T

13,31

vyztuz kiidel odhad vyztuzeni 180kg/m3

73.92%0.18=13,31 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

24 389325 MOSTNi RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 160,46
Opéry: primérnd vyska x Sitkaxdélka x délka opér (viz pfiloha ¢.6)
OP1; 4.5%0.7%13.1=41,27 [A]
OP2; 4.5%0.7%12.6=39,69 [B]
mostovka:plocha mostovky v fezu x délka mostovky (viz piiloha ¢.6)
7.95%10.0=79,50 [C]
Celkem: A+B+C=160,46 [D]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

25 389365 VYZTUZ MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 38,51

odhad vyztuzeni ramu 240kg/m3
160.46%0.24=38,51 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ptipadné s ulozenim
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce
26 434125 SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 M3 1,58
prefa schodistové dilce - 750x500x150mm, pocet 27 ks (viz pfiloha 9); 0.75%0.5%0.15*28=1,58 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a

montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, ploSin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni tiloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

¢.
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).

27 451311

Technicka specifikace:

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 23,50

C8/10n

podkladni beton pod drenazi: (stfedni vyska x tloustka x délka drendze za opérou-viz ptiloha ¢&.6)

za opéroul: 2.1¥0.3*11.3=7,12 [A]

za opérou2: 2.1¥0.3*10.7=6,74 [B]

za kiidly; primérna vyska 2.1, sitka 0.3; délka drenazi za kiidly 4.0+4.2+3.0+4.1

2.1%0.3%(4.0+4.2+3.0+4.1)=9,64 [C]

Celkem: A+B+C=23,50 [D]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. & 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
28 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 21,64

Technicka specifikace:

podkladni beton po zakladovymi pasy opér, (tloustka x Sitka x délka zakladi opér+ptesah 0.2m)

OP1; 0.15%3.3%(14.3+2%0.2)=7,28 [A]

OP2; 0.15*3.3%(13.9+2%0.2)=7,08 [B]

podkladni beton zakladi kiidel; tloustka x Sitka x délka zakladi kfidel + pfesah 0.2m

0.15%3.3*(3.2+4.342.3+4.1+4*0.2)=7,28 [C]

Celkem: A+B+C=21,64 [D]

- dodéani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruke,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

29 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 47,12
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
C20/25n XF3

Technicka specifikace:

zadlazba na schodami; plocha vpud; 3.3*0.1 =0,33 [A]

dlazba nad skluzy; plocha v pud (1.6+2.6+2.6)*0.1=0,68 [B]

koryto pod mostem (délka v fezu x délka opéry x tloustka) 10%12.5%0.1=12,50 [C]

koryto pied vtokem; 26*0.1=2,60 [D]

koryto za vytokem; 30*0.1=3,00 [E]

svahové kuZzele; plocha v PUD x pomér svah/pud

U OP1 vlevo; 45%1.5%0.1=6,75 [F]

U OP1 vpravo; 33*%1.5%0.1=4,95 [G]

U OP2 vlevo; 51%1.5%0.1=7,65 [H]

U OP2 vpravo; 35%1.5%0.1=5,25 [I]

skluzy (délka x $itka x pomér svah/pud) 2*7.7*%0.5%1.2*0.1=0,92 [J]

dlazba pod fimsami (plocha v pud x pomér svah/pud) (2.2+2.5+2.0+2.5)*1.2*0.1=1,10 [K]

schodisté (délka x $itka x pomér svah/pud) 6.1*0.95%1.2%0.2=1,39 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L~=47,12 [M]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. & 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 84,02

Technicka specifikace:

Stérkodrt pod zaklady 0-32

Stérkodrt pod zaklady opér, tloustka x §itka x délka zakladii op&r+piesah 0.3m

OP1; 0.30%4.0%(14.3+2%0.3)=17,88 [A]

OP2; 0.30%4.0%(13.9+2%0.3)=17,40 [B]

stérkodrt’ pod zaklady ktidel; tloustka x Sitka x délka zakladu kiidel + ptesah 0.3m 0.3%4.0%(3.2+4.3+2.3+4.1+4*0.3)=18,12 [C]
Stérkodrt 32-63 pod gabionovou sténu; tl. 0.2m (viz piiloha &.4)

stérkodrt pod pii¢nou sténu; 0.2%6.6%1.5=1,98 [D]

stérkodrt’ pod gabionovou sténu 1x1.5; 0.2%¥2.0%(9.3+3.7+4.6+14.7) =12,92 [E]

Stérkodrt pod gabionovou sténu 1x1.5+1x2.5; 0.2%2.9%(10.6+7.5+6.0+3.0) =15,72 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=84,02 [G]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

31 45157

Technicka specifikace:

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 46,43

stérkopisek pod dlazbu z lomového kamenne tl. 0.1m

zadlazba na schodami; plocha vpud; 3.3*%0.1 =0,33 [A]

dlazba nad skluzy; plocha v pud (1.6+2.6+2.6)*0.1=0,68 [B]

koryto pod mostem (délka v fezu x délka opéry x tloustka) 10*12.5%0.1=12,50 [C]

koryto pied vtokem; 26*0.1=2,60 [D]

koryto za vytokem; 30*0.1=3,00 [E]

svahové kuZele; plocha v PUD x pomér svah/pud

U OPI vlevo; 45%1.5%0.1=6,75 [F]

U OPI vpravo; 33*1.5%0.1=4,95 [G]

U OP2 vlevo; 51*1.5%0.1=7,65 [H]

U OP2 vpravo; 35%1.5%0.1=5,25 [I]

skluzy (délka x $itka x pomér svah/pud) 2*7.7*%0.5%1.2*0.1=0,92 [J]

dlazba pod fimsami (plocha v pud x pomér svah/pud) (2.2+2.5+2.0+2.5)*1.2*0.1=1,10 [K]
schodisté (délka x Sitka x pomér svah/pud) 6.1%¥0.95%1.2*0.1=0,70 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=46,43 [M]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

32 45160

PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 174,40
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

mezerovity beton kolem drendze: (plocha v fezu mezerovitého betonu x délka drenazi)
rubova drendz za opérami (viz piiloha ¢.6); sklon 3%
drenaz za opérou ¢.1; (0.3*0.3-0.055%0.055*3.14)*11.3*1.03 =0,94 [A]
drenaz za opérou ¢.2; (0.3*0.3-0.055*0.055*3.14)*10.7*1.03 =0,89 [B]
za kiidly; (0.3*%0.3-0.055*0.055*3.14)*(4.0+4.2+3.0+4.1)*1.03=1,27 [C]
prechodovy klin z mezerovitého betonu MCB; CSN 73 6124-2.
Obsah klinu v fezu x délka mezi kiidly
za opérou 1; 7.8%11 .3=88,14 [D]
za opérou 2; 7.7*10.8=83,16 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=174,40 [F]
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje doddvku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny)

33 457314 VYROVNAVACI A SPADOVY PROSTY BETON C25/30 M3 29,29
C25/30 XF3
plocha mostu x primérna tloustka (viz pfiloha ¢.4) 10.1%11.6%0.25=29,29 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi




[ X

‘& Aspe Firma: Firma

Strana:

20

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

34 465512

Technicka specifikace:

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

dlazba 200 mm (viz piiloha 4 a 9)

zadlazba na schodami; plocha vpud; 3.3*0.2=0,66 [A]

dlazba nad skluzy; plocha v pud (1.6+2.6+2.6)*0.2=1,36 [B]

koryto pod mostem (délka v fezu x délka opéry x tloustka) 10*12.5%0.2=25,00 [C]

koryto pted vtokem; 26%0.2=5,20 [D]

koryto za vytokem; 30*0.2=6,00 [E]

svahové kuzele; plocha v PUD x pomér svah/pud

U OP1 vlevo; 45%1.5%0.2=13,50 [F]

U OP1 vpravo; 33*1.5%0.2=9,90 [G]

U OP2 vlevo; 51*1.5%0.2=15,30 [H]

U OP2 vpravo; 35*%1.5%0.2=10,50 [I]

skluzy (délka x $itka x pomér svah/pud) 2*7.7*%0.5%1.2*0.2=1,85 [J]

dlazba pod fimsami (plocha v pud x pomér svah/pud) (2.2+2.5+2.0+2.5)*1.2*%0.2=2,21 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=91,48 [L]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

91,48

Vodorovné konstrukce

Komunikace

35 56933

Technicka specifikace:

ZPEVNEN]{ KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2

nezpevnéna krajnice tl. 150 mm ze $térkodrti pfesypana pres gabion

soucet délek gabionovych zdi x §itka krajnice (viz pfiloha 9)
(4.146+1.5+8+7.7+7.143+1.5+6+3.7+7.5+1.5+6+9.4+10.5+1.5+6)*1.5=136,50 [A]
- dodéni kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

136,50
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
36 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 524,00

PS-EK 0.3kg/m2
plochy zméfené v CADU; 524.0=524,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

37 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 524,00
PS-EK 0.65kg/m2
plochy zméiené v CADU; 524.0=524,00 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

38 5740E7 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN{ VRSTVY ACP 22+, 228 M3 77,39
plochy zméfené v CADU x pramérna tloustka;
ACP v piechodové oblasti za OP1; 101.5%0,15=15,23 [A]
ACP v piechodové oblasti za OP2; 93.5%0.15=14,03 [B]
ACP ve vozovce pred OP1;  118.0%1.06%0.2=25,02 [C]
ACP ve vozovce za OP2; 109.0%1.06*0.2=23,11 [D]
Celkem: A+B+C+D=77,39 [E]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
39 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 524,00

plochy zméiené v CADU; 524.0=524,00 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

40 574Cs6 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 539,72
plochy zméfené v CADU; 524.0%1.03=539,72 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

41 575A55 LITY ASFALT MA 1 (SILNICE, DALNICE) 16 TL. 40MM M2 12,00
lity asfalt pro odvodiiovaci prouzek z litého asfaltu; délka prouzku 24.0 m; 24*0.5=12,00 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-7 Pridruzena stavebni vyroba
42 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 361,45
ASFALTOVYMI NATERY

Natér 2x ALN + 1 x ALP (viz pfiloha 6)

na rubu kfidel:

Kitidlo 1: 30.4=30,40 [A]

Kitidlo 2: 24,2=24,20 [B]

Kitidlo 3: 24,7=24,70 [C]

Kiidlo 4: 24=24,00 [D]

zasypana Cast lice kiidel (viz pfiloha 4-pohledy)

Kiidlo 1: 20,7=20,70 [E]

Kitidlo 2: 16,2=16,20 [F]

Kiidlo 3: 17=17,00 [G]

Ktidlo 4: 16,7=16,70 [H]

Natéry na opérach; (délka natéru v fezu x Sikfa natéru/opéry); viz ptiloha ¢.4 a 6
Natéry na rubu OP1; 4.1*%10.7=43,87 [I]

Natéry na lici OP1; 3.3*%13.9 =45,87 [J]

Natéry na rubu OP2; 4.1%11.3=46,33 [K]

Natéry na lici OP2; 3.6%14.3=51,48 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=361,45 [M]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- dodani predepsaného izola¢niho materialu

- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
43 711212 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PASY M2 84,73

Izolace NAIP na opérach (viz pfiloha ¢.6):
pramérna vyska NAIP x $itka rubu opéry mezi kiidly
OP1; 3.9%11.3=44,07 [A]
OP2; 3.8%10.7=40,66 [B]
Celkem: A+B=84,73 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

44 711217 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FOLI{ M2 112,20

na rozhrani vrstev pfechodové oblasti; délka folie v fezu x §ifka opéry mezi kiidly (pfiloha ¢.4 a 6)
za OP1; 5.1%11.3=57,63 [A]
za OP2; 5.1%10.7=54,57 [B]
Celkem: A+B=112,20 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spojti
- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

45 711452

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI PASY S M2 104,50
PECETICI VRSTVOU

Izolace NAIP mostovky; plocha odmétena v CADU (piiloha ¢.4 a 6) 104.5=104,50 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu

- ocisténi a osSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt

- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

46 71150

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 75,93

nopova folie

ochrana izolace na povhrchu opér (viz pufiloha ¢.4)
prumérna vyska nopovky x $iika rubu opéry mezi kiidly
za OP1; 3.5%11.3=39,55 [A]

za OP2; 3.4¥10.7=36,38 [B]

Celkem: A+B=75,93 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

47 711509 Ra

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 249,83
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
geotextilie na rubach opér 600 g/m2 (viz pfiloha ¢. 4 a 6)
ochranna izolaci na konstrukci geotextilii (600g/m2)
pramérna vyska geotextilie x $itka rubu opéry mezi kiidly
za OP1; 3.5%11.3=39,55 [A]
za OP2; 3.4*10.7=36,38 [B]
geotextilie na kiidlech 600g/m2(viz piiloha ¢. 4 a 6)
na rubu kiidel:
Kiidlo 1: 30,4=30,40 [C]
Kitidlo 2: 24,2=24,20 [D]
Kfidlo 3: 24,7=24,70 [E]
Kfidlo 4: 24=24,00 [F]
zasypana Cast lice kiidel (viz pfiloha 4-pohledy)
Kfidlo 1: 20,7=20,70 [G]
Kfidlo 2: 16,2=16,20 [H]
Kfidlo 3: 17=17,00 [I]
Kiidlo 4: 16,7=16,70 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=249,83 [K]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
48 711509 Rb OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 55,00
separacni geotextilie na ochranném zasypu; (viz ptiloha ¢. 4)
prumérna vyska geotextilie x $itka rubu opéry mezi kiidly
za OP1; (2.0+0.5)*11.3=28.25 [A]
za OP2; (2.0+0.5)*10.7=26,75 [B]
Celkem: A+B=55,00 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
49 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 48,30

ochranny natér S2 dle VL4 306.01 (viz piiloha ¢. 9);
délka natéru v fezu x délka fims; 1.0%(24.5+23.8)=48,30 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
50 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 33,81

ochranny natér S4 dle VL4 401.01a (viz pfiloha ¢. 9);
délka natéru v fezu x délka fims; 0.7%(24.5+23.8)=33,81 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), vEetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 Pridruzena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

51 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 2,60
prostupy opérami (viz piiloha ¢.6);
prostup opérou 1; 1,3=1,30 [A]
prostup opérou 2; 1,3=1,30 [B]
Celkem: A+B=2,60 [C]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

52 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 129,42



& Aspe

Firma: Firma

Strana:

28

Por.¢. Polozka Typ

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

SO 204 Most ev.
SO 204 Most ev.

606-010 (km 1,763)

¢.
€. 606-010 (km 1,763)

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

rubova drenaz za opérami (viz piiloha ¢.6); sklon 3%

drenaz za opérou ¢.1; 11.3%1.03 =11,64 [A]

drenaz za opérou ¢.2; 10.7%¥1.03 =11,02 [B]

za kiidly; (4.0+4.2+3.0+4.1)%1.03=15,76 [C]

za gabiony (soucet délek gabiont)

4146+ 5+8+7.7+7.143+1.5+6+3.7+7.5+1.5+6+9.4+10.5+1.5+6=91,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=129,42 [E]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

53 87534

Technicka specifikace:

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 1,40

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 180MM NEDEROVANYCH

trubky vlozené do bednéni na prostupy (viz pfiloha ¢.6); 2*0.7=1,40 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
8 Potrubi
- 9 Ostatni konstrukce a prace
54 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 8,30
DEMONTAZ S PRESUNEM
viz piiloha &. 2 - 8,3=8,30 [A]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- demontéz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
55 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 52,00
DODAVKA A MONTAZ
viz piiloha &. 8 26+26=52,00 [A]
délka madla levého svodidla; 26.0 m
délka madla pravého svodidla; 26.0 m
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvkt
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelaéni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
56 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,00
2=2,00 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Stitek s evidencnim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
57 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 34,36
100MM
(viz ptiloha 9)
obruby podél schodii; 7.3+6.3=13,60 [A]
obruby kolem zadlazeb (viz pfiloha ¢.9)
U OP1 vlevo; 0.6+3.1=3,70 [B]
U OP1 vpravo; 0.56+3.1+1.7+0.9=6,26 [C]
U OP2 vlevo; 0.8+3.2+0.6=4,60 [D]
U OP2 vpravo; 0.6+3.1+1.7+0.8=6,20 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=34,36 [F]
Technicka specifikace: PoloZzka Zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.
58 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 12,00
150MM
obruby kolem zadlazeb (viz piiloha €.9); 4*3=12,00 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
59 931313 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 23,30
11,9+11,4=23,30 [A]
tésnéni spary v asfaltové vozovce
uopéry 1; 11.9m
uopéry 2; 11.4m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé
nezahrnuje tésnici profil
60 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 24,00
zalivka drazky podél odvodnovaciho prouzku; délka odvodnovaciho prouzku 24=24,00 [A]




v

Z°) Aspe Firma: Firma

Strana:

31

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. & 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

61 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 74,00

"zalivka drazky podél silni¢nich obrub a fimsy v obrusné vrstve;
obruby pied a za mostem do betonu; 4*3.0=12,00 [A]
fimsa; 25=25,00 [B]"
"zalivka drazky podél silni¢nich obrub a fimsy v lozné vrstvé;
obruby pied a za mostem do betonu; 4*3.0=12,00 [C]
fimsa; 25=25,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=74,00 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred Gpravou, o€isténi okoli spary po tprave

nezahrnuje tésnici profil

62 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 14,80

TL 100MM
7,6+7,2=14,80 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a uloZeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodéni a rozprostieni loze z predepsaného materialu v prfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méii se v metrech béznych délky osy zlabu

63 93639 ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS 2,00

2=2,00 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenisStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.

64 936500 R LETOPOCET VLYSEM DO BETONU KS 2,00

2=2,00 [A]
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

65 96613

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3

Technicka specifikace:

cihly do betonu v koryté potoka tl. 300 mm

koryto pod mostem (délka v fezu x délka opéry x tloustka) 10*12.5%0.3=37,50 [A]
koryto pied vtokem; 26*0.3=7,80 [B]

koryto za vytokem; 30*0.3=9,00 [C]

Vybourani stavajici ptivodni klenby s piskovcového kamene;

plocha fezu x délka klenby (viz pfiloha 2); 15.5 * 6.8=105,40 [D]
vybourani kiidel (plocha x §itka);

Kiidlo u OP1 vlevo; 0,5%5.5%5.0%0,5=6,88 [E]

kiidlo u OP1 vpravo; 0,5%5.5%5.3%0,5=7,29 [F]

Kitidlo u OP2 vlevo; 0,5*5.5*8.8%0,5=12,10 [G]

ktidlo u OP2 vpravo; 0,5%5.5%5.0%0,5=6,88 [H]

stiedovy pilif; 7.0%7.7=53,90 [1]

Celkem: A+B+CH+D+E+F+GH+H+1=246,75 [J]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

246,75

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

66 96615

BOURANI KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU M3

odbourani torkretu tl. 40-50mm; plocha torkretu (viz pfiloha ¢. 2)
Plocha x tl.(viz pfiloha ¢. 2)

Pohled na vtok; (15.5+ 7.0)*0,05=1,13 [A]
Pohled na vytok; (15.5+ 7.0+6.0)*0,05=1,43 [B]
Kitidlo u OP1 vlevo; 0,5%5.5*5.0%0,05=0,69 [C]
ktidlo u OP1 vpravo; 0,5%5.5%5.3*%0,05=0,73 [D]
Kiidlo u OP2 vlevo; 0,5%5.5%8.8%0,05=1,21 [E]
kiidlo u OP2 vpravo; 0,5%5.5%5.0*%0,05=0,69 [F]
sttedovy pilif; 2*4.3*7.7%0.05=3,31 [G]

klenba pod mostem; 30¥4.3*%0.05=6,45 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=15,64 [I]

15,64
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

67 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 133,28

7B sloupky na pravé strané mostu; pocet 8ks; 1.0%0.3%0.3*8
Bouréani ZB fimsy
vyska x §itka x délka (viz pfiloha ¢.2)
prava fimsa; 0.2*0.5%17.8=1,78 [A]
levé fimsa; 0.2 *0.7*8.3=1,16 [B]
Bouréni ZB rotu (viz ptiloha &.2)
deska (plocha x tl.); 26%0.8=20,80 [C]
tramy (ks x plocha fezu x délka); 3*0.8*0.3*%7.8 + 2*0.7*0.2%2.6=6,34 [D]
Bourani ZB opér (plocha fezu - odhad x délka) 12*4.1+12%4.5=103,20 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=133,28 [F]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

68 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 1,50

povinny odkup zhotovitelem,
demolice zabradli na mosté na betonovych sloupkach, délka 18.0m; trubky 20kg/m, pocet 3 (viz pfiloha 2); 3*18*20%0.001=1,08 [A]
svodidlo zavésené na betonovych sloupcich (sloupky zahrnuty v samostatné polozce) 23,22 kg/m (viz piiloha ¢.2); 18.0 *23,22*0,001=0,42 [B]
Celkem: A+B=1,50 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Rozpocet: SO 204 Most ev. ¢. 606-010 (km 1,763)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpisi
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 301 Prelozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 301 Prelozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

\ 4

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Ra POPLATKY ZA SKLADKU M3 20,95

zemina 20,95=20,95 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

201431 POPLATKY ZA VYPUSTENOU VODU KPL 1,00
1=1,00 [A] vSichni tcastnici soutéZe vyplni do nabidky dle propoctu SVAS - pevna cena 13 509,50 K¢

Technicka specifikace:  zahrnuje naklady majiteli za zpisobernou ztratu

0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 11525 PREVEDEN{ VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 5,00
5=5,00 [A]

nebo délkou rozvinutého obvodu zlabu (r.0.).

Technickd specifikace:  Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

4 125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 92,10
92,1=92,10 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody




[ X

‘& Aspe Firma: Firma

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

SO 301 Prelozka vodovodu — most ev.
SO 301 Prelozka vodovodu — most ev.

I
I

606-011
606-011

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

5 132735

Technicka specifikace:

(3,61+0,1)%0,9%5,39=18,00 [A] hloubka*3itka*délka
(3,5+0,1)%0,9%(5,85)=18,95 [B]
(3,7+0,1)%0,9%(6,27)=21,44 [C]
(3+0,1)*0,9%(6,1)=17,02 [D]
(1,8+0,1)*0,9%(22,01)=37,64 [E]

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM

Celkem: A+B+C+D+E=113,05 [F] ptiloha viz OBJEKT 301

113,05-20,95=92,10 [G]
polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

M3

92,10
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
6 132738 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 20,95

Technicka specifikace:

(3,61+0,1)*0,9%5,39=18,00 [A] hloubka*3itka*délka
(3,5+0,1)*0,9%(5,85)=18,95 [B]
(3,7+0,1)*0,9%(6,27)=21,44 [C]
(3+0,1)*0,9%(6,1)=17,02 [D]
(1,8+0,1)*0,9%(22,01)=37,64 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=113,05 [F] ptiloha viz OBJEKT 301

113,05-92,1=20,95 [G]
polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 92,10
113,1-4,1-16,9=92,10 [A] vykop-podsyp-obsyp

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 16,92
(0,45%0,9%34,13)+(45,62-34,13)*%0,9%0,3=16,92 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni
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Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

SO 301 Prelozka vodovodu — most ev.
SO 301 Prelozka vodovodu — most ev.

606-011

¢
€. 606-011

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

1 Zemni prace

9 45157

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3

0,1*0,9%45,62 =4,11 [A] hloubka*Sitka*délka

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4,11

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

10 46451

POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVEHO KAMENE

23%1,6%0,3=11,04 [A]

M3

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

11,04

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kamene, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni

4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Potrubi
11 85127 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO M 45,62

100MM
45,62=45,62 [A] v¢. tvarovek opatienymi zamky

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekcei

12 85844

NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 250MM DO CHRANICKY M 34,13
34,13=34,13 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)
ptipadné ptedepsané utésnéni konct chrani¢ky
nezahrnuje dodavku potrubi

13 86644

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 250MM M 34,13
34,13=34,13 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
14 891127 SOUPATKA DN DO 100MM KUS 2,00
2=2,00 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu.
15 891427 HYDRANTY PODZEMNI DN 100MM KUS 1,00
1=1,00 [A] odkaleni (podz. Hydrant)
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
16 891927 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,00
2=2,00 [A]
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
17 899621 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 100MM M 45,62
45,62=45,62 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 301 Pielozka vodovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro odbocujici fady.
18 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 100MM M 45,62

45,62=45,62 [A]

Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.

8 Potrubi

19 96912

-9 Ostatni konstrukce a prace

VYBOURANI POTRUBI DN DO 100MM VODOVODNICH M 36,50

Z toho 34,10 m LT DN 100 umisténého na stavajici konstrukci mostu a 2,40 m OC DN 150 v silnici.
34,142,4=36,50 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 501 Prelozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 Ra POPLATKY ZA SKLADKU M3 15,49

zemina 15,49=15,49 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11525 PREVEDENI{ VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 5,00
5=5,00 [A]

Technickd specifikace:  Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje ziizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

3 125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 73,25
73,25=73,25 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

4 132735

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 73,25

2,87%6,8%0,9=17,56 [A]
2,58*4,9%0,9=11,38 [B]
2,34%24,8%0,9=52,23 [C]
1,45%2*1,3+1,46*2*1,3=7,57 [D]
Celkem: A+B+C+D=88,74 [E]
88,74-15,49=73,25 [F]

hloubka*sifka*délka

ptiloha viz OBJEKT 501

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
5 132738 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,49

2,87%6,8%0,9=17,56 [A]
2,58%4,9%0,9=11,38 [B]
2,34%24,8%0,9=52.23 [C]

hloubka*sifka*délka

1,45%2%1,3+1,46%2*1,3=7,57 D]

Celkem: A+B+C+D=88,74 [E]
88,74-73,25=15,49 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

ptiloha viz OBJEKT 501

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 73,25

88,74-3,29-12,2=73,25 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 12,20
0,4*0,9*%24,81+0,31*0,9*11,71=12,20 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti

SO 501 Pielozka plynovodu — most ev.
SO 501 Pielozka plynovodu — most ev.

606-011

¢.
€. 606-011

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

1 Zemni prace

8 45157

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

0,1*0,9*36,52 =3,29 [A] hloubka*siika*délka

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

M3

3,29

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

DO 100MM
36,52=36,52 [A]

9 46451 POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVEHO KAMENE M3 6,24
13*1,6%0,3=6,24 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kamene, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Potrubi
10 87327 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 36,52
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

11 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 24,81
24,81=24,81 [A] v¢. tvarovek
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni pIn€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichodli $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
v¢etné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
12 87827 NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRANICKY M 24,81
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24,81=24,81 [A]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
ptipadné pfedepsané utésnéni koncti chranicky
nezahrnuje dodavku potrubi
13 891127 SOUPATKA DN DO 100MM KUS 2,00
0
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
14 891927 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,00
2=2,00 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
15 899302 DOPLNKY NA PLYN POTRUB{ - CICHACKY KUS 2,00
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
- polozka ¢ichacka zahrnuje i zaizolovani podzemni ¢asti.
16 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 39,52
36,52+3=39,52 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetn€ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné€ naloZeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.
17 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 36,52
36,52=36,52 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Rozpocet: SO 501 Pielozka plynovodu — most ev. ¢. 606-011
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 899321 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 100MM - PROPOJE KUS 2,00
2=2,00 [A]
Technicka specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.
19 899621 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUB{ DN DO 100MM M 36,52
36,52=36,52 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 96932 VYBOURANI POTRUBI DN DO 100MM PLYNOVYCH M 32,09
STL plynovodu DN 100 zavésené na mostni lavce vedené soub&zné se stavajicim mostem. 32,09=32,09 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 1-6060-0001-05 I1/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 801.1 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801.1 Vegetaéni ipravy
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Firma

. J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 801.1 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni upravy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 416,95

416,95=416,95 [A] zbyvajici nedostatek ornice 57,98 m3 bude piesunut z okresu Rakovnik

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 3 464,24
23094,92*%0,15=3 464,24 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 801.1 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni upravy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
3 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 416,95
416,95=416,95 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
4 18222 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 22 759,13
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 801.1 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni upravy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

SO 101 279,72=279,72 [A] plocha ze situace

SO 102 3736,81+(415,81+521,7)*1=4 674,32 [B] plocha ze situace+délka v§ech svodidel* Im §itky krajnice v oblasti svodidel
SO 103 582,46=582,46 [C] (plocha ze situace+délka viech svodidel* 1m §itky krajnice v oblasti svodidel)

SO 104 2261,74=2 261,74 [D] (plocha v situaci-délka v§ech svodidel* 1m 8ifky krajnice v oblasti svodidel)

SO 105 1169,5+242,7=1 412,20 [E] plocha ze situace+délka vSech svodidel* Im §itky krajnice v oblasti svodidel
SO 106 2970,9=2 970,90 [F] plocha ze situace

SO 107 452+41,4=493,40 [G] plocha ze situacetdélka vsech svodidel* 1m §itky krajnice v oblasti svodidel

SO 108 1832+208,9=2 040,90 [H] (plocha ze situace+délka vsech svodidel* Im §ifky krajnice v oblasti svodidel)
SO 109 209,53=209,53 [1]

SO 110.1 6450,36+601,4*1=7 051,76 [J] plocha ze situace+délka vSech svodidel* Im $iiky krajnice v oblasti svodidel
SO 201 5+ 3,7+16,9=25,60 [L]

SO 202

SO 203 U OP1 vlevo; svah 1:1.5; plocha v pud 95 m2; 95%1.2=114,00 [M]

U OP1 vpravo; svah 1:1.5; plocha v pud 58.0m2; 58*1.5=87,00 [N]

U OPS vlevo; svah 1:1.5; plocha v pud 49.0m2; 49*1.2=58,80 [O]

U OPS vpravo; svah 1:1.5; plocha v pud 47.2 m2; 47.2*%1.5=70,80 [P]

SO 204 svah 1:1.5; plocha zméfena v CADu x pomér svha/PUD

rozprosteni ornice pied opé€rou 1 vlevo; 85*1.5=127,50 [Q]

rozprostieni ornice pied opérou 1 vpravo; 55%1.5=82,50 [R]

rozprostieni ornice za opérou 2 vlevo; 54*1.5=81,00 [S]

rozprostieni ornice za opérou 2 vpravo; 90*1.5=135,00 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+HI+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=22 759,13 [U]

polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m

rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

5 18232

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 335,80

SO 201 6.4+ 13.9+16.5+28=64,80 [A]

SO 202 ohumusova tl. 0.15 m; svah délky 6.5 m; délka useku 18.0m; 6.5%¥18=117,00 [B]
SO 203 U OP1 vlevo; plocha v pud 35=35,00 [C] m2

SO 204 plochy zméfené v CADu;

za vytokem; 17.5+50.0=67,50 [D]

pted vtokem; 14.5+37.0=51,50 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=335,80 [F]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m



[ X

Z°) Aspe Firma: Firma Strana: 5
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 801.1 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni upravy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5
6 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 23 094,93

SO 101 279,72=279,72 [A] plocha ze situace

SO 102 3736,81+(415,81+521,7)*1=4 674,32 [B] plocha ze situace+délka v§ech svodidel* Im §itky krajnice v oblasti svodidel
SO 103 582,46=582,46 [C] (plocha ze situace+délka viech svodidel* 1m §itky krajnice v oblasti svodidel)

SO 104 2261,74=2 261,74 [D] (plocha v situaci-délka v§ech svodidel* 1m 8ifky krajnice v oblasti svodidel)

SO 105 1169,5+242,7=1 412,20 [E] plocha ze situace+délka vSech svodidel* Im §itky krajnice v oblasti svodidel
SO 106 2970,9=2 970,90 [F] plocha ze situace

SO 107 452+41,4=493,40 [G] plocha ze situacetdélka vSech svodidel* 1m §itky krajnice v oblasti svodidel

SO 108 1832+208,9=2 040,90 [H] (plocha ze situacetdélka vsech svodidel* Im §ifky krajnice v oblasti svodidel)
SO 109 209,53=209,53 [I]

SO 110.1 6450,36+601,4*1=7 051,76 [J] plocha ze situace+délka v8ech svodidel* Im $iiky krajnice v oblasti svodidel
SO 201 5+ 3,7+16,9=25,60 [L]

SO 202

SO 203 U OP1 vlevo; svah 1:1.5; plocha v pud 95 m2; 95%1.2=114,00 [M]

U OP1 vpravo; svah 1:1.5; plocha v pud 58.0m2; 58*1.5=87,00 [N]

U OPS vlevo; svah 1:1.5; plocha v pud 49.0m2; 49*1.2=58,80 [O]

U OPS vpravo; svah 1:1.5; plocha v pud 47.2 m2; 47.2*1.5=70,80 [P]

SO 204 svah 1:1.5; plocha zméfena v CADu x pomér svha/PUD

rozprosteni ornice pied opérou 1 vlevo; 85%1.5=127,50 [Q]

rozprostieni ornice pied opérou 1 vpravo; 55%1.5=82,50 [R]

rozprostieni ornice za opérou 2 vlevo; 54*1.5=81,00 [S]

rozprostieni ornice za opérou 2 vpravo; 90*1.5=135,00 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+HI+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=22 759,13 [U]

SO 201 6.4+ 13.9+16.5+28=64,80 [V]

SO 202 ohumusova tl. 0.15 m; svah délky 6.5 m; délka useku 18.0m; 6.5%18=117,00 [W]

SO 203 U OP1 vlevo; plocha v pud 35=35,00 [X] m2

SO 204 plochy zméfené v CADu;

za vytokem; 17.5+50.0=67,50 [Y]

pted vtokem; 14.5+37.0=51,50 [Z]

Celkem: U+V+W+X+Y+Z=23 094,93 [AA]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

7 18247

OSETROVANI TRAVNIKU M2 46 189,84
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1-6060-0001-05 11/606 Velka Dobra - Nové Straseci, rekonstrukce silnice a mosti
Objekt: SO 801.1 Vegetacni upravy
Rozpocet: SO 801.1 Vegetacni upravy
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2%*23094,92=46 189,84 [A] dvakrat v sezoné

Technick specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

8 18351 CHEMICKE ODPLEVELEN{ M2 23 094,92
23094,92=23 094,92 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje celoplosny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal$imu riistu na urovnaném volném
terénu
9 18600 ZALEVANI VODOU M3 577,37

23094,92%0,005*5=577,37 [A] zalévani 5 x 5 I na m2

Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

Zemni prace

Celkem:




