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A. Priivodni zprava:

Nazev stavby : Rekonstrukce elektroinstalace v SPS Emila Kolbena Rakovnik
Investor : SPS Emila Kolbena Rakovnik, Sidl. Gen. J. Kholla 2501, Rakovnik
Projektant : ELEKTRO Miroslav SEIDL, Pavl'kov 127, 270 21 Pavlikov
Vypracoval : Miroslav Seidl ml.

Datum : kvéten 2015

Vychozi podklady : stavebni projektova dokumentace
- konzultace s p. Josefem Kynou

B. Technicka zprava:

1. Technické Gdaje:

Napétova soustava 3NPE ~ 50Hz 400V TN-C-S, podle CSN 33 2000-4-41.

2. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim, dle CSN 33 2000-4-41:

u Zivych &asti - izolaci dle ¢l. 412.1 a kryty nebo prepaZkami dle &. 412.2
u nezivych &asti - automatickym odpojenim od zdroje dle ¢l. 413.1

3. Vnéjsi viivy:
Jsou urceny protokolem ¢.19020

4. Pripojeni a méfeni odbéru elektfiny:
PFipojeni objektu je stévajici a proto neni souéasti tohoto projektu.

5. Provedeni elektrickych rozvodd:

Pro elektrické rozvody jsou navrZeny kabely CYKY, uloZené v kabelovych Zlabech MERKUR a ve
vkladacich listach dle planu jednotlivych pater. Jednotlivé zasuvky jsou umistény na povrchu ve
vySce 120cm nad Cistou podlahou. Dalsi zasuvky pro projektory jsou umistény na stropé. Jisténi
jednotlivych zasuvek bude z podruznych rozvadéé na jednotlivych patrech. V nékterych t¥idach
jsou jiStény zasuvky v podruznych rozvadécich jednotlivych tfid. Do podruZnych rozvad&cl
jednotlivych tfid budou nové nataZeny pfivodni kabely podle pland jednotlivych rozvadé¢t RH1-3.
Do kazdé tidy bude nové nataZen privodni kabel pro svitidla a bude ukon&en v krabici.

Stavajici zasuvky budou zdemontovany zavickovany a odpo;eny v podruznych rozvadécich RH1-3.

Svitidla na chodbach budou taktéZ? nataZena novymi kabely V nékterych tfidach budou
nainstalovana stop tlacitka s aretaci které budou vypinat hl. vypinaé podruzného rozvadéce tiidy.

6. Svitidla:

Svitidla jsou pouZita stropni vestavna LED 600x600 MODUS Q3A 600/700ND rozmisténa die plant
a dle navrhu intenzity osvétieni.



C. Dodatek:

Elektroinstalace musi byt provedena podle vyhlasky Cv:gJBP 50/78 Sb. odbornou firmou,
opravnénou k montaZi elektroinstalaci, v souladu s platnymi CSN a bezpe€nostnimi predpisy.

Po dokonZeni praci musi byt provedena vychozi revizni zprava podle CSN 332000 6 ed.2 a
nahlageni f. CEZDISTRIBUCE k jejimu zaplombovani jak samotnych elektromé&rdi tak i samotnych
elektromérovych rozvadécil.

V Rakovniku, kvéten 2019 Vypracoval :
Miroslav Seidl ml.
projektant elektro




